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MSK 050 Nougat
MSK 075 Nougat hell
MSK 100 Sandgelb
MSK 102 Rostterracotta
MSK 150 Gelb
MSK 201 Blau
MSK 401 Olive
MSK 421 Türkis

Additive

MSK 001
MSK 004

VE 150 g und 1 kg Gebinde

MSK 050 Nougat MSK 075 Nougat hell MSK 100 Sandgelb

MSK 102 Rostterracotta MSK 150 Gelb MSK 201 Blau

MSK 401 Olive MSK 421 Türkis
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METMETALL-SALZKALL-SALZKOMPLEXEOMPLEXE
Metallsalzkomplex-Lösungen

sind wässrige Lösungen mit farbgebenden
Metall-Ionen und organischen Komplexbild-
nern. Alle in den Lösungen enthaltenen orga-
nischen Bestandteile brennen rückstandslos
aus. Die übrig bleibenden farbgebenden Me-
talle sind in das keramische Substrat einge-
bunden. Brennbereich bis 1300 °C.

Sie werden nicht nur zum Dekorieren und
Bemalen in Aquarelltechnik auf ungeschrüh-
tem oder rohgebranntem Scherben benutzt,

sondern auch zur durchgehenden Einfärbung
des Scherbens, der vor oder nach dem Brand
poliert werden kann. Alle Auftragstechniken
sind möglich. Das Mischen der verschiede-
nen Farben untereinander ermöglicht viele
reizvolle Farbnuancen. Beim Verarbeiten
kann man direkt die wässrige Lösung benut-
zen, die sofort in die Poren des Scherbens
eindringt, oder diese wird mit speziellen
Additiven verdickt, um den Auftrag besser zu
kontrollieren.

Die schönsten Ergebnisse erzielt man auf
Porzellan, da die Farben nach dem Brand
ähnlich der Aquarellmalerei erscheinen. Die
Farbnuancen variieren je nach Auftragsstär-
ke, Tonsorte und Brenntemperatur. Diese
Komplex-Lösungen werden seit Jahren in der
Fliesenindustrie  benutzt, um Marmor- oder
Granitimitation zu erreichen (mehrere Farben
übereinander aufgetragen), die anschließend
auf Hochglanz poliert werden.

Classic Gold                      Florentine Gold               Renaissance Gold                   Weiss Gold

Kupfer                                 Messing                              Zinn                                   Silber

Kalt - Metallfarben
Zum Dekorieren, Restaurieren oder um Ge-
genständen ein antikes Aussehen zu verlei-
hen. Haftet auf Holz, Metall, Kunststoff, Leder,
Keramik, Wachs, Gips, Glas, Papier und vie-
len anderen Materialien. Alle Farbtöne sind
hochkonzentriert und sehr ergiebig.

Liquid Leaf 
Wird mit dem Pinsel aufgetragen - fließt
leicht, trocknet rasch und verleiht einen dau-
erhaften, schönen Glanz. Liquid Leaf gibt es
in 8 klassischen Farbtönen.

In Flüssigform - Flasche 35 ml.

27 101 Classic Gold
27 102 Florentine Gold
27 103 Renaissance Gold
27 104 Weiss Gold
27 105 Kupfer
27 106 Messing
27 107 Zinn
27 108 Silber

Treasure Gold 
Wird mit dem Finger oder einem weichen
Tuch aufgetragen und anschließend auf
Glanz poliert. Treasure Gold gibt es in 8 klas-
sischen Farbtönen wie Liquid Leaf.

In Pastenform - Glastiegel 25 Gramm.

27 201 Classic Gold
27 202 Florentine Gold
27 203 Renaissance Gold
27 204 Weiss Gold
27 205 Kupfer
27 206 Messing
27 207 Zinn
27 208 Silber

27 230 Schutzlack 

KALKALT - METT - METALLFALLFARBENARBEN
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DEKDEKORFORFARBENARBEN
Pulver Knopf        flüssig Farbe

6153 6153K D0053 Schwarz

6154 6154K D0054 Sonnengelb

6155° 6155K D0055 Dottergelb

6156 Orangegelb

6157° Viktoriagrün

6158° 6158K Birkengrün

6159 D0059 Blattgrün

6160 Malachit

6161 6161K Chromgrün

6162° 6162K D0062 Eukalyptus

6163 Petrolgrün

6164 6164K D0064 Kobaltblau

6165 Blau

6166 6166K D0066 Hellblau

6167 Graublau

6168° 6168K Pink

6169° 6169K D0069 Weinrot

6170° D0070 Purpurrot

6171° Pflaume

6172° Aubergine

6173 Tannengrün

6174 6174K D0074 Rehbraun

6175 Klosterbraun

6176 D0076 Mokka

6177 Rosenholz

6178 D0078 Türkis

6190• D0090 Dunkelrot

6191• D0091 Hellrot

6192• Koralle

6194• D0094 Mandarin

6152o.Abb. 6152K D0052 Weiß 

6151o.Abb. Transparent

Alle Dekorfarben sind bleifrei, untereinander
mischbar und verwendbar in allen Dekortech-
niken der Unterglasur- oder  Majolikamalerei.
Ausnahme: 6190-6194. Die Benetzung des
Farbpulvers erfolgt mit Wasser. Der Auftrag
durch Pinseln oder Spritzen ist einfach und pro-
blemlos. Verpackungseinheit: 100g oder 1 kg.
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6178 Türkis                       6190 Dunkelrot                  6191 Hellrot                     6192 Koralle                      6194 Mandarin

6173 Tannengrün               6174 Rehbraun                 6175 Klosterbraun            6176 Mokka                      6177 Rosenholz

6168 Pink                          6169 Weinrot                    6170 Purpurrot                 6171 Pflaume                    6172 Aubergine

6163 Petrolgrün                 6164 Kobaltblau                6165 Blau                        6166 Hellblau                    6167 Graublau

6158 Birkengrün                6159 Blattgrün                   6160 Malachit                  6161 Chromgrün               6162 Eukalyptus

6153 Schwarz                   6154 Sonnengelb              6155 Dottergelb                6156 Orangegelb              6157 Viktoriagrün

Aussehen nach dem Brand:
Auftrag: dünner-lasurartig; dicker-deckend
Brennbereich: 980-1250°C

° Brennbar nur bis 1200°C
6155, 6157, 6158, 6162, 6168, 6169, 6170, 6171, 6172.

• Nur untereinander mischbar
6190, 6191, 6192, 6194

Dekorfarbe Knopfform     

Verpackungseinheit: 5 g Knopf

als Einzelknopf * K 61.. K

als Farbkasten-Set   6140/12

(beinhaltet Farben: 6153, 6154, 6155,
6158, 6161, 6164, 6166, 6168, 6169,
6174, Grau o.Abb. und 6152.)

Dekorfarbe flüssig

Verpackungseinheit: 90 ml Dose

als Einzeldose * z.B. D 0053
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FFAARRBBKÖRPERKÖRPER

Best. Farbton System max. Base  Anteil  
Nr. Temp.°C               

6202 Gelb Zr-Si-Pr 1200 A 5%
6205 Braun Fe-Cr-Zn 1300 A 5%
6206 Orangegelb Zr-Si-Fe 1100 A 5%
6207 Koralle Zr-Si-Fe 1300 A 5%
6208 Braun Cr-Fe-Zn 1350 A 5%

6209 Rehbraun Fe-Cr-Zn 1300 A 5%
6210 Rostbraun Zn-Fe-Cr-Al 1300 A 5%
6212 Weinrot Sn-Ca-Si-Cr 1250 B 10%
6213 Weinrot Cr-Sn-Ca-Si 1250 B 10%
6214 Pink Cr-Sn-Ca-Si 1250 B 10%

6217 Blaugrau Sn-Sb 1300 A 5%
6219 Graublau Co-Ni 1300 A 5%
6220 Schwarz Fe-Cr-Ni 1200 A 5%
6221 Schwarz Fe-Cr-Co-Mn-Ni 1250 A 5%
6222 Chromgrün Cr 1300 A 5%

6223 Kobaltblau Co-Si 1350 A 3%
6224 Lila Sn-Cr 1250 A 10%
6225 Türkisblau Zr-Si-V 1200 A 5%
6226 Blau Co-Al 1300 A 3%
6227 Petrolgrün Co-Cr-Zn 1350 A 3%

6228 Blaugrün Cr-Co-Al-Zn 1300 A 3%
6234 Pfirsich Zr-Fe-Si 1250 A 5%
6235 Koralle Zr-Si-Fe 1250 A 5%
6244 Weinrot Cr-Sn-Ca-Si 1200 C 10%
6246 Bambus Zr-V 1300 C 5%

6250 Blaugrau Sn-Sb 1300 C 5%
6251 Viktoriagrün Cr-Ca-Si 1300 B 5%
6252 Blau Co-Zn-Al 1300 A 3%
6253 Kobaltblau Co-Si 1350 A 3%
6254 Violett Sn-Cr 1250 A 10%

6255 Tiefschwarz Fe-Cr-Ni 1250 A 5%
6258 Schwarz Co-Cr-Fe-Mn-Ni 1300 C 5%
6259 Schwarz Fe-Cr-Ni-Co 1300 C 5%
6261 Gelb Sn-V 1300 C 5%
6262 Gelb Sn-Ti-V 1250 C 5%

6263 Ocker Cr-Fe-Zn-Al 1250 A 5%
6264 Braun Fe-Cr-Zn 1250 C 5%
6270 Graublau Sn-Sb 1300 C 5%
6271 Grau Co-Ni 1300 C 5%
6272 Türkisblau Zr-Si-V 1300 C 5%

6274 Kaffeebraun Fe-Cr-Zn-Ni 1300 C 5%
6275 Gelb Zr-Pr-Si 1300 C 6%
6276 Weinrot Cr-Sn-Ca-Si 1250 A 10%
6277 Petrolgrün Cr-Si-Co 1400 A 3%

Alle unsere Farbkörper sind bleifrei, feinst
gemahlen und finden Einsatz beim Einfärben
von Glasuren, Engoben und Massen.
Bei Einschlußpigmenten der Zr-Si-Cd-S-Se
Serie, handelt es sich um Farbpigmente,
in welchen das Cd-Se in Zirkonsilikat
eingeschlossen und damit immobilisiert ist.
Hinweise für die Verträglichkeit mit Glasuren:

Kobalt-Blau Co-Si, Co-Al, Co-Al-Zn
Kobalt-Farbkörper zeichnen sich aus durch gute
Brennstabilität und sind universell einsetzbar. Bei
der Herstellung von Mischfarben mit Sn-Ca-Cr-(Co)
Farbkörpern können Lila- bzw. Violettfarbtöne erzielt
werden.
Co-Si Hohe Transparenz, 
Co-Al Kann bei hoher Dosierung zur Mattierung

führen. Zinkglasuren begünstigen die
Farbentwicklung.

Co-Al-Zn geeignet in kleinen Mengen auch zum
Bläuen von Weißglasuren.

Praseodym-Gelb Zr-Si-Pr
Gut einsetzbar als Triaxial-Farbkörper mit Zr-Si-V,
Zr-Si-Fe, Zr-Si-Co-Ni und Einschlußpigmenten,
sowie mit anderen Zirkonfarbkörpern. Sie sind ein-
setzbar in den meisten Glasursystemen, besonders
geeignet für hochviskose Transparent- und
Zirkonglasuren.

Türkis-Blau Zr-Si-V
Gut geeignet für hochviskose Glasuren, besonders
für Zirkonglasuren. Weniger geeignet für blei- und
alkalireiche Glasuren. Für Farbtonausmischung im
Triaxial-System geeignet. Nicht geeignet für Farb-
tonmischungen mit Sn-Ca-Cr-(Co) Farbkörpern.

Cr-Grün Co-Cr, Cr-Si-Al
Cr-Grün-Blau Co-Cr-Al-Zn
Eine klare Farbe mit hoher Intensität zeichnet diese
Farbkörper aus. Oberhalb 1000°C nicht geeignet für
zink-, zinn- und magnesiumreiche Glasuren. Im
Reduktionsbrand bis 1400°C einsetzbar. Mit allen
kobalt- und chromhaltigen Farbkörpern mischbar.

Zirkon-Vanadium    Zr-V     
Geeignet für hochviskose Glasuren. Kombinationen
mit Co-Cr Farbkörpern sollen vermieden werden.
Diese Farbkörper sind nicht geeignet für Glasur-
typen mit hohem Blei-, Kalk- und Zink- sowie Bor-
gehalt.

Sn-Vanadium-Gelb Sn-V-Ti
Universell einsetzbar. Weniger geeignet für hochal-
kalihaltige Glasuren. Gute Mischbarkeit mit den mei-
sten Farbkörpersystemen, außer mit Cr-haltigen
Farbkörpern. Wird wegen guter Stabilität auch bei
geringen Zusätzen gern zur Herstellung von
Elfenbeinfarbtönen in Zirkonglasuren verwendet.

Schwarz Co-Fe-Ni-Cr
Ein intensives, stabiles, tiefes Schwarz. Weitgehend
universell einsetzbar. Dieser Farbkörper ist ferroma-
gnetisch. Glasuren, die damit eingefärbt sind, dürfen
nicht über Enteisungsmagnete geleitet werden.

Schwarz Cr-Fe
Gut geeignet für bleihaltige Glasuren. In zinkfreien
Glasuren entsteht ein Schwarzfarbton. In zinkhalti-
gen Glasuren ein Braunton. Als Mischfarbkörper nur
mit Braun- und Schwarzfarbkörpern mischen.

Grau Sn-Sb, Sn-Sb-V
Wegen ihrer Farbstabilität universell einsetzbar bis
1300°C. Mit allen Glasur- und Farbkörpertypen weit-
gehend mischbar.

Grau Zr-Si-Co-Ni
Dieser Farbkörper wird in stark zinkhaltigen Gla-
suren blau. In hoch bleihaltigen Glasuren grau mit
leichtem Grünstich. Die Glasurzusammensetzung
beeinflußt die Farbentwicklung stark. Sie sind
besonders zur Einfärbung in Zirkonglasur geeignet.

Eisenrosa Zr-Si-Fe
Gut geeignet für Zirkonglasuren; nicht geeignet für
zink-, bor- und alkalireiche Glasuren. Für Farb-
tonausmischungen im Triaxial-System geeignet.

Pink-Weinrot Sn-Ca-Si-Cr
Violett Sn-Cr
Besonders für kalkreiche und bleihaltige Glasuren
geeignet. In zink- und borhaltigen Glasuren nicht
verwenden. Geringe Zusätze von Zinnoxid und
Wollastonit erhöhen die Farbstabilität. Mischbar mit
kobalt- und zinnhaltigen Farbkörpern.

Braun Cr-Fe-Al-Mn, Zn-Cr-Fe
Zn-Cr-Fe-Al, Zn-Fe-Cr-Ni

Gut geeignet für zinkhaltige Glasuren, stark
deckend. Gute Farbentwicklung besonders in trans-
parenten Glasuren. Sie sind weitgehend in Zirkon-
glasuren einsetzbar. Zusätze von Zinkoxid wirken
stabilisierend. Zusätze von Zinn und Zirkon sind
nicht empfehlenswert. Der Farbkörper kann in kunst-
keramischen Glasuren zur Effektbildung beitragen.
Manganhaltige Farbkörper neigen in hochviskosen
Glasuren zu Oberflächenfehlern.

Mustereinfärbung

Die meisten Farbkörper wurden mit 5%iger Zugabe
in die unten aufgeführten glänzenden, transparen-
ten Glasur-Basen eingerührt. Die Ausnahmen sind
in der Tabelle aufgelistet. Um hellere Farbtöne zu
erhalten, werden entsprechend weniger Farbkörper
verwendet. Für matte Glasuren empfehlen wir bei
den meisten Farbkörpern die Basisglasur 302-
Transparent matt.

Basisglasuren

A - Glasur 252
B - Glasur 253
C - Glasur 254
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FFARBKÖRPERARBKÖRPER

6202  ZrSiPr 6205  FeCrZn 6206  ZrSiFe 6207  ZrSiFe 6208  CrFeZn

6209  FeCrZn 6210  ZnFeCrAl 6212  SnCaSiCr 6213  CrSnCaSi 6214  CrSnCaSi

6217  SnSb 6219   CoNi 6220  FeCrNi 6221  FeCrCoMnNi 6222  Cr

6223  CoSi 6224  SnCr 6225  ZrSiV 6226  CoAl 6227  CoCrZn

6228  CrCoAlZn 6234  ZrFeSi 6235  ZrSiFe 6244  CrSnCaSi 6246  ZrV

6250  SnSb 6251  CrCaSi 6252  CoZnAl 6253  CoSi 6254  SnCr
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FFarbgestaltung in guten Händenarbgestaltung in guten Händen

6255  FeCrNi 6258  CoCrFeMnNi 6259  FeCrNiCo 6261  SnV 6262  SnTiV

6263  CrFeZnAl 6264  FeCrZn 6270  SnSb 6271  CoNi 6272  ZrSiV

6274  FeCrZnNi 6275  ZrPrSi 6276  CrSnCaSi 6277  CrSiCo

6420 6425 6430  6440 6445

6450 6460 6461 6470 6471

MASSENFMASSENFARBKÖRPERARBKÖRPER
Diese Farbkörper sollten zum Färben von
Engoben und Massen verwendet werden.
Sie zeichnen sich durch gute Stabilität
und hohes Farbvermögen aus. Je nach
Einsatzgebiet empfehlen wir Zugaben
zwischen 5-10%.

Best. Temp.max.
Nr. Farbton          System           °C %  

6420 Rosa Al-Mn 1300 10 %
6425 Dottergelb Ti-Sb-Cr 1230 10 %
6430 Gelb Ti-Sb-Cr 1230 10 %
6440 Grün Cr-Al 1300 10 %
6445 Türkis Zr-V-Si 1300 10 %

Best. Temp.max.
Nr. Farbton          System           °C %   

6450 Blau Co-Al 1300 10 %
6460 Schwarz Fe-Cr 1230 10 %
6461 Schwarz Fe-Cr 1230 10 %
6470 Rehbraun Ti-W-Cr 1230 10 %
6471 Braun Fe-Cr-Al 1230 10 %
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Einschlußpigment-Farbkörper

Bei Einschlußpigmenten der Zr-Si-Cd-S-Se Serie, handelt es
sich um Farbpigmente, in welchen das Cd-Se in Zirkonsilikat ein-
geschlossen und damit immobilisiert ist.

Gut geeignet für bleihaltige oder bleifreie Glasursysteme, die
Kalk, Zink und Bor enthalten. Weniger geeignet für alkalireiche
Glasuren. Volle Leuchtkraft wird in Transparentglasuren mit
hoher Lichtbrechung erzielt. Die besten Ergebnisse erzielt die
Glasur Transparent Nr. 252 mit guter Transparenz. Auch die
Glasuren Nr. 251, 253 sowie 254 entwickeln die Einschlußpig-
mente sehr gut, aber deckender.

6229 6230 6231 6233 6282

6284 6285 6288 6289 6295

6296 6297 6298 6299

Best. Temp.max.
Nr. Farbton               System °C         Base       %      

6229 Feuerrot Zr-Si-Cd-S-Se 1250 A 10 %
6230 Tomatenrot Zr-Si-Cd-S-Se 1250 A 10 %
6231 Intensivgelb Zr-Si-Cd-S-Se 1250 A 10 %
6233 Orange Zr-Si-Cd-S-Se 1250 A 10 %
6282 Intensivrot Zr-Si-Cd-S-Se 1250 A 10 %
6284 Intensivhellrot Zr-Si-Cd-S-Se 1250 B 10 %
6285 Intensivrot Zr-Si-Cd-S-Se 1250 B 10 %
6288 Orangegelb Zr-Si-Cd-S-Se 1250 B 10 %
6289 Intensivorange Zr-Si-Cd-S-Se 1250 B 10 %
6295 Hellrot Zr-Si-Cd-S-Se 1250 A 10 %
6296 Orange Zr-Si-Cd-S-Se 1250 B 10 %
6297 Orangegelb Zr-Si-Cd-S-Se 1250 B 10 %
6298 Mandarine Zr-Si-Cd-S-Se 1250 B 10 %
6299 Dunkelrot Zr-Si-Cd-S-Se 1250 A 8 %
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PORZELLANMALFPORZELLANMALFARBENARBEN

Aufglasurfarben
Eine Reihe von technisch blei- und cadmiumfreien,
mischbaren, spülmaschinenbeständigen Aufglasur-
farben, die für die Anwendung auf bleifreien Tafel-
geschirrglasuren geeignet sind.
Sie sind in allen Verhältnissen mischbar, mit
Ausnahme der Farbe: Eisenrot 35025. Der Misch-
fluß 35026 o.Abb. ist verfügbar, um die Grundfarben
zu ergänzen. Pastellfarben sind durch die Mischun-
gen der Grundfarben entweder mit Weiß 35010 oder
Mischfluß 35026 zu erreichen.

Brenntemperaturen
Für einen Brennzyklus von 4 Stunden und mehr,
werden folgende Temperaturen vorgeschlagen.
Schnellere Brennzyklen werden durch eine höhere
Temperatur bei optimaler Brennführung erreicht.
Steingut 730-800 °C
Steinzeug 750-820 °C
Porzellan 780-850 °C

Anwendung
Diese Aufglasurfarben sind geeignet für den indirek-
ten Siebdruck, direkten Siebdruck, Bändern und
Linieren, Pinselauftrag und Spritzauftrag.
Einbrandaussehen: Voll glänzend und opak

BASIS SCHMELZFARBEN
VE 50 g und 100 g

Die Mischungen untereinander ermöglichen eine
breite Palette von Farben zum Selbstanmischen aus
den Grundfarben. Die Muster wurden mit Malme-
dium 5845 angepastet.

Hilfsmittel Porzellanmalerei
5845  Malmedium H 46
Mal- und Rändermedium auf wässriger Basis. Das
Mischverhältnis Farbpulver:Medium liegt bei 100:40
oder 100:50. Die Farbpaste kann mit Wasser ver-
dünnt werden.

5841  Dicköl Nr. 13
Medium zum Anpasten von Aufglasurfarben für den
Pinselauftrag. Es wird mit 5-10 % zugesetzt, um die
Farbe geschmeidig und griffest zu machen.

5842  Terpentinöl H 62 IA
Naturterpentinöl zum Verdünnen angepasteter
Farben. Säubert Pinsel und Zubehör.

5849  Dammerlack
Malöl für Porzellan- oder Glasfarben.

35100 Metallic gold
35101 Metallic silber

35012 Gelb 
35013 Orange
35014 Olivgrün
35015 Grün
35016 Chromgrün
35017 Blaugrün
35018 Petrol
35019 Blau
35020 Kobaltblau
35021 Schwarz
35022 Goldbraun
35023 Rotbraun

35024 Dunkelbraun
35025 Eisenrot
35026 Mischfluß o.Abb.

35010 Weiß
35011 Grau

Goldhaltig

35040 Purpurviolett
35041 Clematis
35042 Carnationpink
35043 Purpur
35044 Rosa
35045 Pink

35100                               35101                                 35012                                35013              

35014                               35015                                 35016                                35017

35018                               35019                                 35020                                35021

35022                               35023                                 35024                                35025

35040                               35041                                 35042                                35043

35044                               35045                                 35011                                35010

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT

DIE SPÜLMASCHINENBESTÄNDIGKEIT WIRD DURCH EINTAUCHEN IN

0,5%-IGE FINISH-LÖSUNG BEI EINER TEMPERATUR VON 78°C
GEPRÜFT. WEDER FARBE NOCH GLANZ ZEIGEN NACH EINEM 32-
STÜNDIGEN ANGRIFF ERKENNBARE VERÄNDERUNGEN. DER TEST IST

EINE BESCHLEUNIGTE ALTERNATIVE ZU 500 AUFEINANDERFOLGEN-
DEN SPÜLUNGEN IN DER GESCHIRRSPÜLMASCHINE.
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LÜSTER- UND EDELMETLÜSTER- UND EDELMETALLKALLKONZENTRAONZENTRATETE

Edelmetall - Konzentrate

Sie werden auf glasiertem, gebranntem Scherben
dünn aufgetragen. Das Präparat vor dem Auftrag gut
durchschütteln. Bei Bedarf mit Verdünnungsöl Nr.
5840 (bis 20%) verdünnen (nur wenn es als dicke
Konsistenz vorliegt). Den Brand bis 450°C bei  einer
guten Luftzufuhr langsam führen.

Das Mattgold 5743 sollte nach dem Brand mit einer
Polierbürste behandelt werden, um eine seidenmatte
Oberfläche zu erreichen (siehe Teller).

Brenntemperatur:

Porzellan 780-820°C                 Keramik     650-740°C
Steinzeug 740-780°C

VE 3 g,  5 g,  10 g,  20 g  und  50 g

Lüster

5700 Iris Perlmutt
5701 Iris opalsilber
5702 Purpurrot
5703 Iris weiß
5705 Opalgrünblau
5707 Violett
5711 Carminrot
5712 Orangebraun
5713 Blau
5714 Grün
5720 Silbergrau
5721 Violettblau
5725 Rauchgrau
5726 Apfelgrün
5727 Gelb o.Abb.

Marmorlüster
5730 Orange
5731 Braun

Lauflüster
5737 Rubin

Medien
5801 Craquelé 1
5802 Craquelé 2
5803 Marmor
5804 Wabenmuster
5805 Marmor
5806 Marmor

Hilfsmittel Porzellanmalerei
5846  Fondöl Nr. 40
Findet Anwendung, wenn dünne lasurähnliche
Farben erwünscht werden.

5844  Copaiva Balsam
Verwendung wie Dicköl für eine geschmeidigere
Konsistenz der Farben.

5848  Abdecklack L 92
Wasserlöslicher Abdecklack zum Abdecken von
Flächen, die undekoriert bleiben sollen. Nach der
Trockung läßt sich L 92 problemlos abziehen.

5840  Verdünnungsöl V 39
Verdünner für Edelmetallpräparate und Lüster. Kann
in durch Lagerung eingedickter Präparate eingesetzt
werden. Xn.

Lüsterpräparate
Zur Dekoration von Porzellan, Steinzeug und
Steingut.

Anwendung
Den Gegenstand sorgfältig von Verschmutzungen
befreien. Mit einem feinhaarigen Pinsel dünn auftra-
gen, nicht glattstreichen. Bei der Trocknungszeit vor
Staub schützen. Auf matten Glasuren auch schön.

Brenntemperatur:
Porzellan 780-800 °C       Steingut 640-740 °C
Steinzeug 740-780 °C

VE 10 g und 50 g

Hallolüster

5722 Hallo Gold

5741 Glanzgold        10%
5742 Glanzgold        12%
5743 Mattgold           24%
5745 Kupferbronze-Lüster  

5753 Seidenmattgold    20%
5751 Glanzplatin          10%
5752 Seidenmatt Weißgold   

129

5700                            5701                             5702                                                                                    5711/5801

5705                            5707                              5725   

5730                             5731      

5711                                 5712                              5713   

5714                               5720                                 5721                                5726                                    5703 

5725/5801 

5742/5801       

5702/58025714/5802 

5707/5803 5725/5804

5745                                               5743 

5741                                                                                                 5752 

5753

5742                                        5751  

5743 poliert 

5722                                      
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MALZUBEHÖRMALZUBEHÖR

Glasplatte
Angerauhte Glasplatte 200 x 200 mm zum
Anreiben von Farben und Pigmenten.

Best. Nr. 5200

Glaspistill
Angerauhte Reibfläche zum Anreiben von
Farben und Pigmenten. Länge 75 mm, Pistill
Breite 37 mm ø.

Best. Nr. 5201

Mörser
Aus Hartporzellan mit Pistill. Innen rauh,
außen glasiert. Verpackt im Karton.

Best. Nr.

2313 15 cm ø
2313A 12 cm ø  
2313B 9 cm ø

Porzellan Mischplatte
Aus Hartporzellan, rund mit 7 Fächern,
Größe  155 mm ø.

Best. Nr. 5205

Goldpolierbürste
Glasfaserbürste in Koliko eingebunden, zum
Polieren von Mattgold und ähnlichem.

Best. Nr.

5213
5215
5213A o. Abb.

Goldradiergummi
Zum Entfernen von eingebrannten Flecken,
oder fehlerhafter Bemalung von Gold-, Silber
und Lüsterpräparaten nach dem Brand.

Best. Nr.

5219 100 x 15 x 15  mm
5212 100 x   8 x   8  mm

2313B

2313                                                                 2313A

Porzellan Mischschälchen
Aus Hartporzellan, stapelbar. Satz 5 Schäl-
chen und Deckel, 80 mm ø.

Best. Nr. 5204

5204

5205

5219

5213

5215

Pipette
Mit Gummisauger für Malmedien.

Best. Nr. 5211

5200

5201
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