






Kammeröfen, 5-seitig beheizbar 
N 440 - N 660H

Ein Begriff für Zuverlässigkeit und Sicherheit
seit mehr als 50 Jahren  aus dem Hause
Nabertherm.
Hochwertige Verarbeitung, ansprechendes
Design, lange Lebensdauer und eine exzellen-
te Temperaturverteilung - die Profis N 440 - N
660/H runden das Brennofensortiment ab. Seit
Jahren bewährt zum Brennen von Glas,
Porzellan und Steinzeug, auch bei dichtem
Besatz und Temperaturen bis 1340 °C. Diese
Öfen werden in der Industrie ebenso einge-
setzt wie in Keramikwerkstätten, Studios,
Kliniken, Schulen und im privaten Bereich -
eben überall dort, wo ein robuster Ofen gefragt
ist, häufig gebrannt wird und eine exzellente
Temperaturverteilung erforderlich ist.
Top Qualität.

Controller B 130
Alle von uns angebotenen Nabertherm Brennöfen
sind standardmäßig mit dem Programmcontroller
B 130 ausgestattet. Dieser zeichnet sich durch einfa-
che Bedienung, hohe Regelgenauigkeit und
Sicherheit aus.
n Individuelle Programmierung
n 2 Programme speicherbar (für Schrüh- und 

Glasurbrand)
n Startzeit des Ofens einstellbar z.B. für 

Nachtstromnutzung
n Schwachbrennzeit einstellbar
n Haltetemperatur und Haltezeit einstellbar  
n Eingabe der Programme in Schritten von 1 °C 

bzw. 1 Min.

Controller C 280
Zusätzlich zum Controller B 130 lassen sich mit die-
sem Regler mehrere Programme speichern und eine
Abkühlkurve für gesteuertes Kühlen programmieren.

n Grundfunktionen s. Controller B 130
n 9 Programme speicherbar (werkseitig bereits 

voreingestellt für Schrüh- und Glasurbrand)
n 2 Aufheizrampen frei einstellbar
n Kühlrampe einstellbar

Anstelle von B 130: gegen Aufpreis.

N 300 N 660

Modell        Temp. °C            Innenmaße (mm) Außenmaße (mm)                 Leistung        Spannung           Fest-          Gewicht Best. Modell
Volumen        max. b            t             h B T             H                   kW                    V                 Anschl. kg Nr.
N 440 1300 600 750 1000 1000 1470 1820 30,0 400V 3/N Fest    700 4550 N 440
N 660 1300 600 1100 1000 1000 1820 1820 40,0 400V 3/N Fest   850 4551 N 660
N 440H 1340 600 750 1000 1000 1470 1820 40,0 400V 3/N Fest   800 4552 N 440H
N 660H 1340 600 1100 1000 1000 1820 1820 52,0 400V 3/N Fest   950 4553 N 660H
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KERAMIKBRENNÖFENKERAMIKBRENNÖFEN
Kammeröfen, 2-seitig beheizbar 
N 60 E - N 100 E

Der attraktive Preis, das ansprechende Design
und die gute Verarbeitung zeichnen diese
Kammeröfen aus. Die Modelle  N 60 - N 100
sind optimal geeignet für die Porzellan- und
Glasmalerei, das Töpfern und Fusingarbeiten.

Top-Qualität:
n Standardmäßig als Tischmodell
n Untergestell optional erhältlich
n Beheizung von beiden Seiten
n Hochwertige Heizelemente, geschützt in Rillen 

eingelegt
n Lange Lebensdauer der Heizelemente durch 

angepasste Drahtauslegung
n Präziser Temperaturverlauf durch schnelle 

Taktung der Schaltvorgänge
n Hochwertiges Thermoelement Pt-RhPt
n Zwangstrennender Türkontaktschalter
n Mehrschichtige Isolierung mit Feuerleichtsteinen 

im Ofenraum und spezieller Hinterisolierung für 
geringen Stromverbrauch

n Gehäuse aus hochwertigem, strukturiertem 
Edelstahl

n Stufenlos regelbare Zuluft für gute Be- und 
Entlüftung und kurze Abkühlzeiten

n GS - „Geprüfte Sicherheit“, CE
n Abluftöffnung in der Decke 

N 60/LE Brennbereich bis 1200 °C 
Preis auf Anfrage 

Kammeröfen, 3-seitig beheizbar 
N 140 E - N 280 E

Mit ihrer Beheizung von beiden Seiten und
dem Boden sind diese Modelle optimal geeig-
net für den Einsatz in Schulen, Kindergärten
oder in der Ergotherapie. Diese Öfen sind ideal
für Anwendungstemperaturen von ca. 900 -
1300 °C. Für dauerhaft hohe Brenntempera-
turen über 1230 °C empfehlen wir die Modelle
N 100 - N 300/H.

Top-Qualität:
n Beheizung von drei Seiten (linke/rechte Wand 

und Boden)
n Heizelemente geschützt in Rillen eingesetzt
n Heizelemente in bester Qualität, in optimaler 

Drahtstärke und Länge für eine lange 
Lebensdauer

n Spezielle Anordnung der Heizelemente für opti-
male Temperaturverteilung

n Präziser Temperaturverlauf durch schnelle 
Taktung der Schaltvorgänge

n Hochwertiges Thermoelement Pt-RhPt
n Zwangstrennender Türkontaktschalter
n Mehrschichtige Isolierung mit Feuerleichtsteinen 

und spezieller Hinterisolierung für geringen 
Stromverbrauch

n Solide, doppelwandige Tür mit langlebiger 
Abdichtung 

n Tür einstellbar und abschließbar mit 
Vorhängeschloss 

n Robuste Ausführung des Gehäuses
n Lieferung inkl. Keramikbodenplatte für ebenen 

Aufbau
n Umweltfreundliche, langlebige Pulverbeschich- 

tung des Gehäuses  
n Stufenlos einstellbarer Bodenschieber 
n Abluftöffnung in der Mitte der Decke für gute 

Zirkulation im Ofenraum 
n Lieferung inkl. Stutzen zum Anschluss eines 

Abluftrohres (80 mm ø) 
n GS - „Geprüfte Sicherheit“, CE

N 40 E Tischmodell 

Modell    Temp. °C             Innenmaße (mm) Außenmaße (mm)          Leistung     Spannung         Anschluss            Platten           Gewicht Best. Modell
Volumen     max. b           t           h B T           H              kW                V                  Stecker               ∅∅//mm                kg      Nr.
N 60 E 1300 360 400 440 560 690 690 3,6 230V 1/N CEE 16A 340 x  320 90 4518 N 60 E
N 100 E 1300 360 610 440 560 1035 690 5,5 400V 3/N CEE 16A 320 x  500 115 4519 N 100 E
Untergestell für N 60 E / N 100 E 4519U

N 140 E 1300 450 580 570 660 1050 1430 9,0 400V 3/N CEE 16A 550 x  360 220 4516 N 140 E
N 210 E 1300 500 580 700 710 1050 1560 12,0 400V 3/N CEE 32A 550 x  410 270 4517 N 210 E 
N 280 E 1300 550 580 830 760 1050 1690 15,0 400V 3/N CEE 32A 550 x  440 300 4528 N 280 E
inkl. Untergestell (N 140E - N 280 E)
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Modell     Temp.°C          Innenmaße (mm)    Außenmaße (mm)             Leistung        Spannung            Anschluss        Platten        Gewicht             Best. Modell
Volumen     max. ∅∅//b       t            h              B           T             H                kW                   V                      Stecker           ∅∅// cm              kg                 Nr.
Top  45 1300 410 340 580 750 670 3,6 230V/ 1N SCHUKO 35 60 4510 Top 45
Top  60 1200 410 460 580 750 800 3,6 230V/ 1N SCHUKO 35 72 4511 Top 60
Top  60R 1300 410 460 580 750 800 5,5 400V/ 3N * CEE 16A 35 72 4512 Top 60R
Top  100 1300 480 575 660 830 910 7,0 400V/ 3N CEE 16A 42 100 4513 Top 100
Top  140 1300 550 575 750 920 910 9,0 400V/ 3N CEE 16A 47 120 4514 Top 140
Top  190 1300 590 690 790 960 1020             12,0 400V/ 3N CEE 16A 52 150 4515 Top 190

* nur Heizung zwischen 2 Phasen

HO 70L 1200 440 380 420 640 770 780 3,6 240V/ 1N SCHUKO 34x37 120 4501 HO 70L
HO 70R 1300 440 380 420 640 770 780 5,5 400V/ 3N CEE 16A 34x37 120 4502 HO 70R
HO 100 1300 480 430 490 680 820 850 5,5 400V/ 3N CEE 16A 39x40 160 4503 HO 100

Toplader, eckig 5-seitig beheizt 
HO 70 - HO 100  

Die eckigen Toplader von Nabertherm sind
besonders robust und auch für den professio-
nellen Einsatz geeignet. Mit der fünfseitigen
Beheizung liefern sie stets perfekte Brenner-
gebnisse. Top Qualität.
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Merkmale - Toplader, rund und eckig

n Heizelemente, geschützt in Rillen eingesetzt, 
Beheizung ringsum

n Heizelemente in bester Qualität,optimale Draht-
stärke und Länge für eine lange Lebensdauer 

n Geräuscharmer Betrieb der Heizung mit 
SolidStateRelais

n Präziser Temperaturverlauf durch schnelle 
Taktung der Schaltvorgänge

n Hochwertiges Thermoelement Pt-RhPt zur 
präzisen Messung der Temperatur

n Zwangstrennender Deckelkontaktschalter
n Mehrschichtige Isolierung für niedrigen 

Stromverbrauch und geringe Außentemperatur
n Steinmaterial im Ofeninnenraum sorgt für 

saubere Brennergebnisse
n Ansprechendes Design mit Gehäuse aus rost-

freiem Edelstahl, pflegeleicht
n Deckel mit einstellbarem Schnellverschluss, 

abschließbar mit Vorhängeschloss
n Verschleißfreie Abdichtung des Deckels (Stein 

auf Stein)
n Federunterstützte Deckelöffnung, kinderleicht 

zu öffnen, HO Serie mit Gasfederunterstützung 
n Stufenlos einstellbare Zuluftöffnung im Ofenbo-

den für gute Be- und Entlüftung und kurze 
Abkühlzeiten

n Abluftöffnung an der Ofenseite mit Anschluss-
stutzen für Rohrleitung, 80 mm ø

n Rollen für einfachen Transport des Ofens ohne 
Anheben, feststellbar

n GS Sicherheitszeichen „Geprüfte Sicherheit“,  
CE Zeichen.

n Automatischer Controller B 130
Individuelle Programmierung, 2 Programme 
speicherbar (Schrüh- und Glasurbrand), 
Startzeit des Ofens einstellbar z.B. für 
Nachtstromnutzung, 
Schwachbrennzeit einstellbar, Haltetemperatur 
und Haltezeit einstellbar, Eingabe der Program-
me in Schritten von 1° C bzw. 1 Min.

n Robustes Gehäuse aus hochwertigem, struktu-
riertem Edelstahl, pflegeleicht (HO Serie)

n Lieferung inkl. Keramikbodenplatte - HO Serie
n 36 Monate Garantie (nicht auf Heizleiter)
n Lieferung frei Haus (BRD), soweit mit LKW 

befahrbar

n Untergestellerhöhung für Top 45 + 60 (Option)
n Bodenheizung für Top 140 + Top 190 (Option)
n Controller C 280 anstelle von B 130 gegen

Aufpreis

Top 45 Top 60 Top 140 

Toplader, rund 
Top 45 - Top 190  

Ansprechendes Design, geringes Gewicht und
hervorragende Brennergebnisse - dies sind nur
einige der Vorteile von Nabertherm Top 45 -
190. Serienmäßige Transportrollen erhöhen die
Flexibilität.

HO 70R 
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KERAMIKBRENNÖFENKERAMIKBRENNÖFEN

Elektro-Kammeröfen  Serie  N
Bei den Elektrokammeröfen der Serie N befin-
den sich die Heizwendeln in Rillensteinen. Der
zweischichtige Isolieraufbau garantiert einen
niedrigen Energiebedarf. Wartungsfrei.
Die 5-seitige Beheizung bei allen Modellen
sorgt für eine absolut gleichmäßige Tempe-
raturverteilung. Eine niedrige Oberflächen-
belastung der KANTHAL-Heizwendeln führt zu
geringem Verschleiß und hoher Lebensdauer.
Ein wesentliches Produktmerkmal bei allen
ROHDE-Kammeröfen ist der Korrosionsschutz
durch ein rundum hinterlüftetes Stahlgestell.
Durch die Verwendung von Edelstahl wurde
dieser Schutz noch verbessert. Einzigartig
ebenso die mörtellos verarbeitete  Feuerleicht-
stein-Decke mit RESIC-Deckenträgern, Sys-
tem „ROHDE“ DGM, die dem Ofen seine natür-
liche Wärmeausdehnung in jedem Brand er-
möglicht und Risse sowie Befall vermeidet.

Elektro-Kammeröfen  Serie S
Bei den Elektrokammeröfen der Serie S befin-
den sich die Heizwendeln auf Tragerohren. Ein
dreischichtiger Isolieraufbau sorgt für optima-
len Temperaturanstieg auch im oberen Tempe-
raturbereich. Wartungsfrei.

Das Stahlgestell aller ROHDE-Kammeröfen ist
äußerst robust und hat eine stabile Türaufhän-
gung. Die Türelektrik ist in den Stahlbau der
Tür integriert. Eine widerstandsfähige Indu-
strie-Strukturlackierung trotzt nahezu allen
äußeren Einwirkungen.

Pluspunkte 
n Korrosionsschutz und niedrige Außentemperatur 

durch Hinterlüftung mit Edelstahlblechen an den 
Seitenwänden und der Tür 

n Deckelblech: Lochblech gegen Hitze- und Feuch-
tigkeitsstau, 5-seitige Beheizung aller Modelle er-
gibt gute Wärmeverteilung

n Türsturz aus V2A Edelstahl, nichtrostend
n Sicherheits-Türschalter mit Zwangstrennung, ju-

stierbarer Türverschluss, abschließbar
n Zuluftschieber zur Steuerung der Kühlluft
n Beinpaare abnehmbar und leicht montierbar
n Sicherheits- und Arbeitsschutz nach VDE serien-

mässig, Prüfsiegel zur Qualitätssicherung

KE 90 N 420 480 460 750 950 1510 6,6 400V 3/N 10 CEE 16A 400x370 300 4701 1300

KE 150 N 470 480 680 800 950 1730 9,0 400V 3/N 14 CEE 16A 440x400 360 4702 1300

KE 200 N 470 640 680 800 1110 1730 11,0 400V 3/N 16 CEE 16A 600x400 420 4703 1300

KE 250 N 530 640 740 860 1110 1740 13,5 400V 3/N 20 CEE 32A 600x500 450 4704 1300

KE 330 N 590 720 790 920 1190 1740 16,5 400V 3/N 25 CEE 32A 550x340 (2) 550 4705 1300

KE 480 N 640 780 960 970 1250 1760 22,0 400V 3/N 32 CEE 32A 600x360 (2) 650 4706 1300

KE 600 N 720 830 1020 1050 1300 1770 32,0 400V 3/N 47 CEE 63A 370x340 (4) 730 4707 1300

KE 750 N 720 1030 1020 1050 1500 1770 45,0 400V 3/N 59 CEE 63A 480x330 (4) 780 4708 1300

KE   1060 N 920 1010 1140 1250 1490 1890 65,0 400V 3/N 95 OHNE 470x430 (4) 1200 4709 1300

KE 100 S 410 470 540 750 970 1640 8,0 400V 3/N 12 CEE 16A 400x370 300 4790 1320

KE 150 S 460 470 690 800 950 1730 10,5 400V 3/N 16 CEE 16A 420x400 380 4791 1320

KE 200 S 460 630 690 800 1110 1730 13,2 400V 3/N 20 CEE 32A 560x400 410 4792 1320

KE 250 S 520 630 770 860 1110 1740 16,5 400V 3/N 25 CEE 32A 560x480 450 4793 1320

KE 330 S 580 710 800 920 1190 1740 22,0 400V 3/N 32 CEE 32A 600x500 530 4794 1320

KE 480 S 630 770 995 970 1250 1760 32,0 400V 3/N 47 CEE 63A 580x350 (2) 620 4795 1320

KE 600 S 710 820 1030 1050 1300 1770 40,0 400V 3/N 59 CEE 63A 370x335 (4) 730 4796 1320

KE 750 S 710 1020 1030 1050 1500 1770 50,0 400V 3/N 73 OHNE 475x335 (4) 780 4797 1320

KE   1000 S 910 1005 1145 1250 1490 1890 70,0 400V 3/N 100 OHNE 470x435 (4) 1150 4798 1320

Grundausstattung
n Automatische Brennofensteuerung TC 304
n Abluftklappe von vorne bedienbar
n Türverschluss abschliessbar
n Zuluftschieber von vorne bedienbar
n elastische Türdichtung
n 36 Monate Garantie (nicht auf Heizleiter)
n Lieferung frei Haus (BRD), soweit mit LKW befahrbar
n Nach Wunsch Aufstellung des Ofens unter 

preisgünstiger Berechnung
n Optional erhältlich: TC 504 oder TC 507

Modell-Volumen           Innenmaße (mm) Außenmaße (mm)              Leistung      Spannung        Strom         Anschluss            Platten            Gewicht Best. Max.
b t h B T           H                 kW                 V                 A               Stecker            mm/ Lage             kg                  Nr. T°C       
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TE 43 S  

Elektro-Toplader TE-S
rund - oval, bis 1320°C

Bei den runden bzw. ovalen Rohde-Topladern
befinden sich die Heizspiralen in
Rillensteinen. Die Rundum-Beheizung sorgt
für gleichmäßige Temperaturverteilung. Eine
durchweg niedrige Oberflächenbelastung der
Kanthal-Heizwendel führt zu geringer Be-
lastung und langer Lebensdauer. Auffallend
bei allen Rohde-Topladern ist der robuste
Wandaufbau (89 bzw. 114 mm), der einen
niedrigen Energiebedarf und kurze Brenn-
zeiten garantiert.
Ein herausragendes Produktmerkmal bei
allen Rohde-Topladern ist der mörtellos
gefugte Deckel, der lästigen Befall von oben
auf die Ware herab fast vollkommen aus-
schließt. Durch Einsatz von Gasdruckfedern
wird ein leichtes Öffnen und Schließen des
Deckels ermöglicht.
Die Elektro-Toplader der Serie TE-S sind
speziell für den täglichen Einsatz in der
Keramikwerkstatt konzipiert und durch ihre
hochwertige Bauweise für dauerhafte
Anwendungen im Steinzeugbereich bis
1320°C ausgelegt. Durch das Einsetzen
eines Zwischenringes lässt sich bei vier
Ofenmodellen der Brennraum um 50% erwei-
tern. Alle Modelle der  Profiserie lassen sich
für den Transport in vier kompakte Teile zer-
legen.

Modell Volumen           Innenmaße (mm) Außenmaße (mm)            Leistung      Spannung     Strom   Anschluss        Platten         Gewicht              Best. Modell
b t h B T            H              kW               V               A         Stecker           ø mm              kg  Nr.

TE 30 S ∅ 400 230 650 700 560 3,6 230V 1/N 16 Schuko ∅ 350 49 4750 TE   30 S

TE 43 S ∅ 400 340 650 700 620 3,6 230V 1/N 16 Schuko ∅ 350 59 4748 TE   43 S

TE 50 S ∅ 400 380 650 700 740 4,5 400V 2/N 6 CEE 16A ∅ 350 64 4749 TE   50 S

TE 60 S ∅ 400 450 650 700 740 5,0 400V 2/N 11 CEE 16A ∅ 350 68 4759 TE   60 S

TE 80 S ∅ 450 460 770 780 780 6,0 400V 2/N 13 CEE 16A ∅ 420 99 4753 TE   80 S

ZW* 80 S ∅ 450 150 770 780 150 3,0 20 4753 ZW TE   80 S  ZW*

TE 100 S ∅ 450 610 770 780 930 9,0 400V 3/N 13 CEE 16A ∅ 420 117 4760 TE 100 S

TE 95 S ∅ 520 460 850 800 775 7,0 400V 2/N 16 CEE 16A ∅ 470 113 4766 TE   95 S

ZW* 95 S ∅ 520 230 850 800 230 3,5 20 4766 ZW TE   95 S  ZW*

TE 145 S ∅ 520 690 850 800 1000 10,5 400V 3/N 16 CEE 16A ∅ 470 142 4765 TE 145 S

TE 130 S ∅ 610 460 950 950 770 8,8 400V 2/N 19 CEE 32A ∅ 550 130 4762 TE 130 S

ZW* 130 S ∅ 610 230 950 950 230 4,4 30 4762 ZW TE 130 S  ZW*

TE 200 S ∅ 610 690 950 950 1000 13,2 400V 3/N 19 CEE 32A ∅ 550 166 4756 TE 200 S

TE    165 S oval 730 630 460 1050 950 790 10,0 400V 2/N 22 CEE 32A Zuschnitt 144 4763 TE 165 S

ZW* 165 S oval 730 630 230 1050 950 230 5,0 30 4763 ZW TE 165 S  ZW*

TE 250 S oval 730 630 690 1050 950 1020 15,0 400V 3/N 22 CEE 32A Zuschnitt 180 4758 TE 250 S

TE 300 S oval 830 630 690      1160 950 1020 15,0 400V 3/N 22 CEE 32A Zuschnitt 204 4767 TE 300 S

TE 145 S

Pluspunkte der ROHDE
TE-S  30 - 300 Toplader
n ausgezeichnete Brennergebnisse für Glasuren 
n Leistungsreserven lassen alle Brennöfen leicht 

die Endtemperatur erreichen.
n reduktionsbeständige Feuerleichtsteine mit her-

vorragenden Isoliereigenschaften
n Korrosionsschutz durch Ummantelung aus 

nichtrostendem Edelstahl V2A
n Rundumbeheizung mit Heizleitern in Rillen 

geschützt eingebaut
n Heizwendeln mit U-Haken gesichert und 

Thermoelement geschützt eingebaut
n seitliche Abluftöffnung (verschließbar), leichtes 

Öffnen des Deckels durch Gasdruckfeder
n Sicherheitsschalter unterbricht den Heizkreis 

beim Öffnen des Deckels, Deckelverschluß 
einstellbar und abschließbar

n 2 mögliche Arbeitshöhen durch das Wende-
Fussgestell, rückenschonend

n hochwertige Isolierung ohne Keramikfasern
n Kanthal-Heizleiter mit geringer Oberflächenlast 

sichern lange Lebensdauer
n Teilbarkeit des Ofens löst alle Transportproble-

me, maximale Türbreite von nur 50 cm nötig
n Rollen an den hinteren Beinen schaffen Beweg- 

lichkeit (bei TE 30 - 100 S)
n Ringkonstruktion lässt spätere Erweiterung mit   

ZW* bis zu 50% bei TE80/95/130/165 zu 
n elektronischer Übertemperaturschutz durch die 

Regelanlage 
n Zuluftschieber mit Sicherheitslabyrinth am Ofen- 

boden für Belüftung und Kühlung

Grundausstattung:

n vollautomatische Brennofen-Steuerung  TC 304
n Abluftstutzen für Abluftschlauch ∅ 70 oder 80 mm
n Transportrollen an den hinteren Beinen bei  TE 

30 - 100 S

n 36 Monate Garantie (nicht auf Heizleiter)
n Lieferung frei Haus, soweit mit LKW befahrbar.

(Deutsche Grenze).

205
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TE   50 MCC+ 1280 50 400 380 650 700 725 3,6 230V 1/N 16 Schuko 350 70 4800 TE 50 MCC
TE   75 MCC+ 1320 75 470 460 720 740 800 6,0 400V 2/N 13 CEE 16A 420 82 4802 TE 75 MCC
+ Zwischenring 35 470 230 650 700 230 3,0 20 4802 ZW ZW 75 MCC
TE  110MCC+ 1320 110 470 690 720 740 1030 9,0 400V 3/N 13 CEE 16A 420 105 4804 TE 110 MCC
TE  100MCC+ 1320 100 520 460 800 830 800 7,0 400V 2/N 15 CEE 16A 470 89 4805 TE 100 MCC
+ Zwischenring 50 520 230 800 830 230 3,5 25 4805 ZW ZW 100 MCC
TE  150MCC+ 1320 150 520 690 800 830 1030 10,5 400V 3/N 15 CEE 16A 470 109 4807 TE 150 MCC
TE  130MCC+ 1320 130 590 460 830 880 800 7,3 400V 2/N 16 CEE 16A 550 106 4808 TE 130 MCC
+ Zwischenring 60 590 230 830 880 230 3,7 35 4808 ZW ZW 130 MCC
TE  190MCC+ 1320 190 590 690 830 880 1030 11,0 400V 3/N 16 CEE 16A 550 125 4810 TE 190 MCC
TE  200MCC+ 1320 200 740 460 1000 1050 800 9,2 400V 2/N 20 CEE 32A     Zuschnitt 130 4811 TE 200 MCC
+ Zwischenring 100 740 230 1000 1050 230 4,6 40 4811 ZW ZW 200 MCC
TE  300MCC+ 1320 300 740 690 1000 1050 1030 13,8 400V 3/N 20 CEE 32A     Zuschnitt 170 4813 TE 300 MCC

Elektro-Toplader MCC+
rund - oval, bis 1200 °C (1320°C)

Bei den Rohde Elektro-Topladern befinden
sich die Heizwendeln in Rillensteinen. Die
Rundum-Beheizung sorgt für eine gleichmäs-
sige Temperaturverteilung. Eine durchweg
niedrige Oberflächenbelastung der KANT-
HAL-Heizwendeln führt zu geringem Ver-
schleiß und langer Lebensdauer. Ein heraus-
ragendes Produktmerkmal bei allen Rohde-
Topladern ist der mörtellos gefugte Deckel,
der lästigen Befall von oben auf die Ware
herab fast vollkommen ausschließt.
Ebenso unvergleichlich ist die stabile und
kräftige Deckel-Scharnierkonstruktion plus
Gasdruckfeder-Unterstützung, die ein weites
Öffnen ermöglicht und so das Beladen ver-
einfacht.
Die Elektro-Toplader der Serie MCC+ sind
speziell für den Schulbetrieb, sowie für
Kunsthandwerker und Hobbykeramiker mit
dem Schwerpunkt im Temperaturbereich bis
1200°C konzipiert. Gelegentliche Anwen-
dungen im Steinzeugbereich bis 1320°C sind
möglich. Alle Modelle lassen sich für den
Transport in vier kompakte Teile zerlegen.
Vier Ofenmodelle lassen sich jederzeit ein-
fach durch Einsetzen eines Zwischenringes
um 50% erweitern.

TE 120 MCC+

TE 75 MCC+

Der Ofen, der mit Ihren 
Anforderungen wächst!

n Die erweiterbaren Modelle
TE   75 auf TE 110,
TE 100 auf TE 150,
TE 130 auf TE 190,
TE 200 auf TE 300
einfach durch Einsetzen des entspre-
chenden Zwischenrings (ZW).

n Anschaffung kann in zwei Schritten 
erfolgen.

Erst: Ofen mit 45 cm Innenhöhe.
Später: Erweitern auf 69 cm Innen-
höhe durch einfaches Einsetzen des
Zwischenrings (ZW). Stecker des ZW
einstecken. Fertig! 

n Grundausstattung, 
Brennofen-Steuerung  TC 304

n Abluftstutzen für Abluftschlauch
(ø 70 oder 80 mm)

n Transportrollen an den hinteren Füs-
sen bei TE 50/75/100/110 MCC 

Modell Tmax Volumen     Innenmaße               Außenmaße (mm)           Leistung    Spannung     Strom     Anschluss     Platten  Gewicht                  Best. Modell   
°C l ø H B T H kW               V               A          Stecker        ø mm        kg     Nr.

TE 170 MCC+

Wendefußgestell für zwei Arbeitshöhen!

206

TE 100 MCC+

+ ZWR 

TE 150 MCC+

⇒
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XR 150 147 440 540 620 720 970 1750 11 400V 3/N 3x16 CEE 16 3x 500x380 360 4475 1320
XR 190 187 490 560 680 770 990 1750 14 400V 3/N 3x21 CEE 32 4x 500x400 390 4476 1320  
XR 230 233 490 700 680 770 1130 1750 17 400V 3/N 3x25 CEE 32 4x 600x400 420 4477 1320
XR 310 314 560 700 800 840 1130 1750 22 400V 3/N 3x32 CEE 32 5x 600x500 490 4478 1320
XR 380 377 620 760 800 900 1190 1750 27 400V 3/N 3x40 CEE 63 10x 550x360 540 4479 1320

XT 120 120 400 500 600 720 970 1750 9 400V 3/N 3x13 CEE 16 3x 500x380 370 4485 1320  
XT 160 154 450 520 660 770 990 1750 11 400V 3/N 3x16 CEE 16 4x 500x400 400 4486 1320
XT 200 196 450 660 660 770 1130 1750 14 400V 3/N 3x21 CEE 32 4x 600x400 430 4487 1320
XT 270 268 520 660 780 840 1130 1750 17 400V 3/N 3x25 CEE 32 5x 600x500 500 4488 1320
XT 330 326 580 720 780 900 1190 1750 22 400V 3/N 3x32 CEE 32 10x 550x340 550 4489 1320

* Alle Öfen inkl. TC 40. Optional sind die Öfen mit TC 60 oder TC 405 gegen Aufpreis lieferbar.

Modell        Volumen         Innenmaße (mm)                Außenmaße (mm)         Leistung      Spannung        Strom        Anschluss             Platten          Gewicht                Best. Max.
l b t h B T           H            kW                V                 A              Stecker             mm/ Lage            kg                   Nr. T°C    

XR - Baureihe

XT - Baureihe

Bei allen KITTEC® XLINE Modellen ist die
Energieausnutzung konstruktionsbedingt sehr
effizient. Die fünfseitige Beheizung durch spe-
ziell berechnete Kanthal-Heizspiralen, hoch-
wertige Feuerleichtsteine und die mehrschich-
tige Hinterisolierung ermöglichen eine absolut
gleichmäßige Temperaturverteilung und eine
maximale Brenntemperatur von 1320 °C.
Eine absolute Innovation im Brennofenbau
stellt die R-SiC Deckenplatte dar: Kein Befall
des Brennguts durch Feuerleichtsteinstaub
von der Decke.
Hochwertige Materialien und Bauteile werden
verwendet und montiert; dies alles garantiert
beste Qualität. Die Brennöfen werden betriebs-
bereit und anschlussfertig geliefert.

XLINE Frontlader XR 1320 °C
zeichnen sich durch eine Beheizung mit
Heizspiralen in Rillensteinen aus. Gut ge-
schützt sind diese in den Wandaufbau inte-
griert. Rundherum gewährleistet eine fünfseiti-
ge Beheizung von Seiten, Rückwand, Türe und
Boden eine optimale Temperaturverteilung.

XLINE Frontlader XT 1320 °C 
werden mit Heizspiralen auf Silimanit
Tragerohren beheizt. Die qualitativ hochwertige
und aufwändige Verarbeitung mit den Trage-
rohren garantiert längste Lebensdauer.
Selbstverständlich sorgt auch hier die fünfseiti-
ge Rundum-Beheizung mit optimaler Tempe-
raturverteilung für gleichbleibend homogene
Brennergebnisse. So sind dauerhaft beste
Resultate im harten Handwerks-  und Indu-
striealltag gewährleistet.

n Gehäuse komplett aus Edelstahl, rostfrei
n Untergestell höhenverstellbar - somit ist die 

Unterkante des Brennraums individuell in der 
Höhe einstellbar

n Auf dem Ofen: stabile Edelstahlabdeckung mit 
integriertem Lochblech das als Ablage zum 
Trocknen der Ware dient

n Geprüfter Sicherheitstürschalter: zwangstren-
nend

n Regelbarer Zuluft-Bodenschieber incl. Auffang-
behälter 

n Vielschichtige hochisolierende Auskleidung, 
feuerfest

n Sicherheit- und Arbeitsschutz nach VDE
n Bypass Abluftsystem seitlich, kondenswasser-

sicher
n Lieferung frei (innerhalb Deutschlands) soweit 

mit LKW befahrbar
n Lieferung incl. Steuerung TC 40
n 3 Jahre Werksgarantie (ausgenommen Heiz-

spiralen und Thermoelement)

KERAMIKBRENNÖFENKERAMIKBRENNÖFEN
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KITTEC X LINE

Technische Änderungen vorbehalten.

Brennraum ∅ (mm) 430 430 430 430 430 430 430 430 510 510 510 510   

Brennraum Höhe (mm) 305 305 380 380 460 460 535 535 380 380 460 535

Volumen (Liter) 43 43 55 55 66 66 77 77 78 78 94 108   

Außen ∅ ohne Rahmen (mm) 620 620 620 620 620 620 620 620 690 690 690 690

Breite inkl. Rahmen (mm) 700 700 700 700 700 700 700 700 780 780 780 780   

Tiefe geschlossen (mm) 780 780 780 780 780 780 780 780 860 860 860 860

Tiefe geöffnet (mm) 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1100 1100 1100 1100

Systemhöhe (mm) 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020

Temperatur max. * (°C) 1320 1320 1280 1320 1250 1320 1200 1320 1200 1320 1320 1320

Leistung (kW) 3,6 4,4 3,6 4,4 3,6 5,6 3,6 5,6 3,6 5,6  6,8 6,8

Spannung (V) 230 N- 400 2N- 230 N- 400 2N- 230 N- 400 2N- 230 N- 400 2N- 230 N- 400 2N- 400 3N- 400 3N-   

Strom (A) 16 2 x 10 16 2 x 10 16 2 x 12 16 2 x 12 16 2 x 12 3 x 10 3 x 10   

Anschluss-Stecker Schuko CEE 16A Schuko CEE 16A Schuko CEE 16A Schuko CEE 16A Schuko CEE16A CEE 16A CEE 16A    

Gewicht (kg) 45 45 55 55 60 60 70 70 85 85 90 100   

empfohlene Steuerung TC 40 TC 40 TC 40 TC 40 TC 60 TC 60 TC 60 TC 60 TC 60 TC 60 TC 60 TC 60   

Alle Öfen inkl. TC 40. Optional sind die Öfen mit TC 60, TC 405 oder TC 505 gegen Aufpreis lieferbar.

Best. Nr. 4440 4439 4441 4444 4442 4443 4445 4450 4446 4447 4451 4452

Modelle X 40 X 40S X 50 X 50S X 60 X 60S X 70 X 70S X 80 X 80S X 90 S X 110S     

KERAMIKBRENNÖFENKERAMIKBRENNÖFEN
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590 590 590 590 690 690 690

460 610 690 760 625 690 760

128 166 189 208 234 257 285   

770 770 770 770 890 890 890

860 860 860 860 980 980 980

940 940 940 940 1080 1080 1080  

1170 1170 1170 1170 1320 1320 1320

1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020

1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320

8,2 11 11 11 14 16 18

400 3N- 400 3N- 400 3N- 400 3N- 400 3N- 400 3N- 400 3N-    

3 x 12 3 x 16 3 x 16 3 x 16 3 x 20 3 x 23 3 x 26

CEE 16A CEE 16A CEE 16A CEE 16A CEE 32A CEE 32A CEE 32A

120 135 150 165 170 190 210

TC 405 TC 405 TC 405 TC 405 TC 405 TC 405 TC 405

4460 4461 4462 4463 4464 4465 4466

X 130S X 160S X 190S X 210S X 230S X 260S X 290S

Die Ofengröße variiert 

-

die Arbeitshöhe von 93 cm bleibt.

KITTEC X LINE
Alle Brennöfen der  KITTEC X LINE können auf Wunsch mit anderen
BENTRUP®-Steuerungen kombiniert werden.
Empfohlene Temperaturangaben sind bei Dauerbelastungen um etwa
20 °C zu reduzieren.
Alle Brennöfen werden FREI HAUS geliefert (innerhalb Deutschlands),
soweit mit dem LKW befahrbar.

Bei allen KITTEC® XLine 230-Volt und 400-Volt Modellen ist die
Energieausnutzung konstruktionsbedingt sehr effizient. Speziell
berechnete  Kanthal-Heizleiter, hochwertige Feuerleichtsteine und
die Microtherm-Hinterisolierung ermöglichen je nach Modell eine
maximale Betriebstemperatur von 1320°C. Durch die runde Bauweise
wird die wärmeabstrahlende Ofenoberfläche auf das Minimum
gebracht. Während alle hellen Bauteile die Hitze reflektieren, wird
über die dunkle Rückwand der Techniksäule die Wärme gezielt abge-
führt. Die regelbare Zuluftführung im Boden dient zur Verbesserung
der Ofenatmosphäre. Der Vorteil der 400-V-Drehstrom-Modelle liegt
darin, dass sich durch kürzere Aufheizphasen die Gesamtbrandzeit
reduzieren lässt.

KITTEC® X Line - ein neues Brennofenkonzept mit charakteristischen         
Merkmalen:

n 93 cm Arbeitshöhe
n Edelstahlbauteile
n Brennofen rollbar
n Microtherm®-Isolierung (nur im Schnitt sichtbar)
n Zuluft-Bodenschieber
n Bypassabluftstutzen (bei allen 400V-Modellen)
n Gasfeder unterstützte Deckelöffnung
n Dichthaltendes Deckelsystem
n Geprüfter Sicherheitsschalter
n Kanthal®-Heizleitermaterial
n Zuluftbodenschieber mit Sicherheitsauffangbehälter
n 3 Jahre Werksgarantie (ausgenommen Heizwendel und Thermoelement)
n CE + GS Zeichen 
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KITTEC CB STUDIO LINE
Die Brennöfen der KITTEC CB  Studio Line
werden in Kleinserie gefertigt und bieten ein
hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis.
Diese Serie ist das Re-Design der überaus
erfolgreichen CB Reihe, mit der Kittec 1979
als erster in Europa die Toplader-Baureihe
startete.

Die Öfen verlassen sorgfältigst berechnet,
montiert und geprüft die Produktionsstätte -
hierfür zeichnet in der Endkontrolle der Prüfer
mit seinem Namen auf dem Prüfsiegel.

Die Pluspunkte dieser Serie:
n Deckel und Korpus mörtellos gefugt - kein Befall

und keine Rissbildung
n Kanthal-Heizspiralen mit niedriger Oberflä-

chenbelastung, gesichert gegen Verrutschen
n hochwertige Microtherm-Isolierung bei allen 

CB Plus, zweischichtige Isolierung ohne Kera-
mikfasern bei allen übrigen Modellen

CB 50 CB 100S

CB 40 ∅ 400 305 ∅ 590 720 620 780 1320 3,6 230 N 16 50 4400 CB 40
CB 50 PLUS ∅ 400 380 ∅ 590 720 700 860 1320 3,6 230 N 16 55 4402 CB 50 PLUS
CB 50 S ∅ 400 380 ∅ 590 720 700 860 1320 4,4 400 2/N 2x11 CEE16 55 4403 CB 50 S
CB 66 PLUS ∅ 400 535 ∅ 590 720 850 1010 1250 3,6 230 N 16 60 4405 CB 66 PLUS
CB 66 S ∅ 400 535 ∅ 590 720 850 1010 1320 5,0 400 2/N 2x11 CEE16 60 4406 CB 66 S
CB 70 PLUS ∅ 430 460 ∅ 620 750 780 1010 1230 3,6 230 N 16 60 4407 CB 70 PLUS
CB 70 S ∅ 430 460 ∅ 620 750 780 1010 1320 5,6 400 2/N 2x12 CEE16 60 4408 CB 70 S
ZW* CB 70S ∅ 430 230 ∅ 620 750 230 1320 2,8 400 1/N 1x12 CEE16 25 4409 ZW*CB 70 S
CB 100 S ∅ 430 690 ∅ 620 750 1010 1320 8,4 400 3/N 3x12 CEE16 85 4410 CB 100 S
CB 80 S ∅ 510 380 ∅ 700 830 700 1010 1320 5,6 400 2/N 2x12 CEE16 65 4412 CB 80 S
ZW* CB 80S ∅ 510 230 ∅ 700 830 230 1320 2,8 400 1/N 1x12 CEE16 25 4413 ZW*CB80 S
CB 120 S ∅ 510 610 ∅ 700 830 930 1320 8,4 400 3/N 3x12 CEE16 90 4414 CB 120 S
CB 130 S ∅ 590 460 ∅ 780 910 780 1010 1320 7,0 400 2/N 2x16 CEE16 105 4415 CB 130 S
ZW* CB 130S ∅ 590 230 ∅ 780 910 230 1320 3,8 400 1/N 1x16 CEE16 30 4416 ZW*CB130 S 
CB 190 S ∅ 590 690 ∅ 780 910 1010 1320 10,8 400 3/N 3x16 CEE16 135 4417 CB 190 S
CB 200 S ∅ 690 535 ∅ 880 1010 850 1320 12,0 400 2/N 2x26 CEE32 145 4418 CB 200 S
ZW* CB 200S ∅ 690 230 ∅ 880 1010 230 1320 6,0 400 1/N 1x26 CEE32 35 4419 ZW*CB200 S 
CB 300 S ∅ 690 765 ∅ 880 1010 1080 1320 18,0 400 3/N 3x26 CEE32 180 4420 CB 300 S

Alle Öfen inkl. TC 40. Optional sind die Öfen mit TC 60 oder TC 405 gegen Aufpreis lieferbar. ZW* - Zwischenring

Modell Volumen       Innenmaße (mm)                      Außenmaße (mm)                        Temp. Leistung    Spannung         Strom   Anschl. Gewicht              Best. Modell 
b h B T            H      H/m.Gst. max°C       kW              V                  A       Stecker          kg  Nr.

n Edelstahl-Bauteile, rostfrei, niedrige Außentem-
peratur

n Teilbarkeit der Modelle ab CB 70 löst alle 
Transportprobleme ab 50 cm Türbreite

n Deckel zu öffnen und verschließbar 
n Abluftstutzen seitlich rechts (bei 400V-Model- 

len), kondenswassersicher.
n CE Zeichen  
n 3 Jahre Werksgarantie (ausgenommen Heiz-

wendel und Thermoelement)
n Lieferung frei Haus, soweit mit LKW befahrbar.

(Deutsche Grenze).

BSZ204-215_kor.qxd  13.11.2007  10:14 Uhr  Seite 210



Durch ihre hohe Zuverlässigkeit und ihres aus-
gezeichneten Preis-Leistungsverhältnisses
bewähren sich  PYROTEC  Brennöfen seit
über 20 Jahren in Werkstätten, Schulen und
bei den Hobbytöpfern. Sie gewährleisten durch
ihre solide Qualität für viele Jahre wartungs-
freie Brennergebnisse.

Die Öfen werden mit hochwertigen Feuer-
leichtsteinen ausgekleidet, die Ummantelung
des Ofens besteht aus rostfreiem Edelstahl.
Ein solides, umgreifendes Untergestell aus
Stahlprofil sorgt für Standfestigkeit und Bedie-
nungskomfort. Die Heizwendeln liegen ge-
schützt in Feuerleichtsteinrillen. Auf Wunsch
Bodenheizung - kostenlos. Der Temperatur-
fühler (Thermoelement PtRh-Pt) hat eine
annähernd unbegrenzte Lebensdauer. Wei-
tere Serien-Modelle und Sonderbauten auf
Anfrage. Als Option alle Modelle mit Keramik-
Bypass/V2A-Abluftstutzen 80 mm ø lieferbar.

Modell            Volumen   Temp. Innenmaße (mm)             Außenmaße (mm)         Leistung   Spannung    Strom     Anschluss   Platten   Gew. Best. Modell 
l max. °C            b            h B T          H             kW               V               A           Stecker        ø cm       kg                  Nr.

Studio 

ST 52 HD 52 1260 ∅ 430 340 ∅ 570 730 750 4,5 400V 2/N 2x16 CEE 16 35 45 4601 ST    52 HD

ST 68 HD 68 1260 ∅ 430 460 ∅ 570 730 870 5,7 400V 3/N 3x16 CEE 16 35 55 4602 ST    68 HD

ST 103 HD 103 1260 ∅ 480 570 ∅ 630 780 950 7,2 400V 3/N 3x16 CEE 16 42 75 4603 ST  103 HD

ST 145 HD 145 1260 ∅ 570 570 ∅ 720 870 950 9,6 400V 3/N 3x16 CEE 32 47 95 4604 ST  145 HD

Profitherm

PY 30 H 30 1320 ∅ 390 230 ∅ 570 730 640 3,6 230V 16 Schuko 35 35 4610 PY    30 H

PY 45 H 45 1300 ∅ 390 340 ∅ 570 730 750 3,6 230V 16 Schuko 35 45 4611 PY    45 H

PY 56 HD 56 1320 ∅ 460 340 ∅ 630 780 720 4,5 400V 2/N  2x16 CEE 16 35 55 4613 PY    56 HD

PY 75 HD 75 1320 ∅ 460 460 ∅ 630 780 840 5,7 400V 3/N 3x16 CEE 16 38 65 4614 PY    75 HD

PY 95 HD 95 1320 ∅ 460 570 ∅ 630 780 950 7,2 400V 3/N 3x16 CEE 16 38 75 4615 PY    95 HD

PY 110 HD 110 1320 ∅ 500 570 ∅ 670 820 950 7,2 400V 3/N 3x16 CEE 16 42 85 4616 PY  110 HD

PY 135 HD 135 1320 ∅ 550 570 ∅ 720 870 950 9,6 400V 3/N 3x16 CEE 32 47 95 4617 PY  135 HD    

PY 163 HD 163 1320 ∅ 550 690 ∅ 720 870 1040 10,5 400V 3/N 3x20 CEE 32 47 100 4618 PY  163 HD

PY 195 HD 195 1320 ∅ 600 690 ∅ 770 900 1040 13,3 400V 3/N 3x25 CEE 32 47 115 4619 PY  195 HD

PY 236 HD 236 1320 ∅ 660 690 ∅ 840 960 1040 13,3 400V 3/N 3x25 CEE 32 55 130 4620 PY  236 HD 

Profitherm mit Schwingdeckel und Reling

PY 170 HS 170 1320 ∅ 660 500 ∅ 920 1030 870 9,6 400V 3/N 3x16 CEE 32 55 100 4630 PY  170 HS    

PY 210 HS 210 1320 ∅ 660 625 ∅ 920 1030 990 11,0 400V 3/N 3x20 CEE 32 55 120 4631 PY  210 HS

PY 255 HS 255 1320 ∅ 660 750 ∅ 920 1030 1120 13,3 400V 3/N 3x25 CEE 32 55 135 4632 PY  255 HS

PY 290 HS 290 1320 ∅ 730 690 ∅1000 1100 1130 15,6 400V 3/N 3x25 CEE 32 55 160 4633 PY  290 HS    

Alle Öfen  incl. Regelanlage TC 40. Optional sind die Öfen mit TC 60, TC 505 oder TC 507 lieferbar.
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STUDIO  SERIE

PROFITHERM  PY 75 HD
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Ofen Innenansicht

n niedrige Außentemperatur
n Prüfsiegel zur Qualitätssicherung
n CE - Zeichen
n wartungsfrei
n 36 Monate Garantie
n Lieferung frei Haus (BRD), soweit mit LKW 

befahrbar

PROFITHERM PY 255 HS

RAKU Brennofen 
Raku Toplader mit aufstellbarem Deckel, und
Propangas Befeuerung. Das Ofengehäuse
aus Edelstahl ist korrosionsfrei. Einfacher
Transport durch stabiles Untergestell, geringes
Eigengewicht. Doppelschichtige Isolierung mit
Feuerleichtsteinen und Superwool®.

PY 70 R 63* ∅ 450 460 ∅ 730 830 65 4650

PY 110 R 100* ∅ 490 570 ∅ 780 950 85 4651

PY 160 R 160* ∅ 600 570 ∅ 890/1030 1080 100 4652

Brenner kompl. 4660

Digital-Pyrometer NiCr-Ni 200 mm lang, bis 1150°C 4661

Thermoelement Typ K 200 mm x 4,5 mm 4662

* Nutzinhalt netto ohne Brenner-Einlaß-Bereich.

Modell         Volumen          Innenmaße             Außenmaße (mm)       Gewicht            Best.
l b h B H               kg                 Nr.

n niedrige Außentemperatur
n Prüfsiegel zur Qualitätssicherung
n CE - Zeichen
n wartungsfrei
n 36 Monate Garantie
n Lieferung frei Haus (BRD), soweit mit LKW 

befahrbar

TC 505 TC 507

RAKU PY 70 R

Mögliche Ofensteuerungen, 
* Technische Daten s. Seite 216.

Brenner    
Atmosphärisch, einschließlich aller Armaturen
(regelbarer Druckminderer, Manometer,
Schlauchbruchsicherung, 2 m Schlauch,
Zündsicherung).

D 1

TC 40

TC 60

KERAMIKBRENNÖFENKERAMIKBRENNÖFEN
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Das Hauptaugenmerk bei Raku-Brennöfen
richtet sich auf die leichte Transportierbarkeit
sowie einfache Handhabung. Durch die nichtro-
stende V2A-Ummantelung und den Feuer-
leichtstein-Aufbau ist der Ofen sehr robust und
langlebig.
Selbstverständlich sind Schaulöcher zur
Brandbeobachtung vorhanden. Auffällig sind
die kurzen Aufheizzeiten bei sehr geringem
Energieverbrauch. Dafür sorgt ein von ROHDE
konzipierter extrem leiser und gut regulierbarer
30kW-Hochleistungsbrenner, der speziell für
diese Öfen entwickelt wurde. (Kein Druckabfall
während des Brennens). Brennbereich bis
1150 °C.

Raku-Frontlader  KR  
Dieser neuentwickelte Raku-Frontlader von
ROHDE zeichnet sich durch absolut leichte
Handhabung durch die weit zu öffnende Tür
aus. Er kann durch seinen leichten und stabilen
Stahlrahmen mühelos transportiert werden.

n Feuerleichtsteine plus keramikfaserfreie Faser-
tür und -rückwand: unbedenklich und leicht

n Tür leicht und weit zu öffnen 
n stabiles Stahlgestell mit Industrie-Struktur-

lackierung

Sonderausstattung:

n Trocken-Aufsatz
n Transportrollen

Modell          Temp. Innenmaße (mm)                 Außenmaße (mm)        Anschluss   St. Gewicht            Best.
Volumen      max.°C          b           t            h B T          H             kW     Brenner     kg                Nr.

KR   70 1150 400 450 430 630 600 870 30 1 80 4717
KR 150 1150 610 570 510 840 730 960 30 1 125 4718
TR   44 1150 400 400 350 580 580 790 30 1 60 4713
TR   80 1150 450 450 500 630 630 940 30 1 80 4715
TR   80 Vario1150 450 450 500 630 630 940 30 1 80 4719 
ZWR Vario 1150 450 450 225 630 630 225 - - 4719ZW
TR 170 1150 610 610 580 800 800 1020 30 1 120 4716
Raku-Zubehör-Set  für oben aufgeführte Öfen 4714
Trockenaufsatz KR 70 4711
Trockenaufsatz KR 150 4712

213

KR 70

Pluspunkte der ROHDE Raku-Brennöfen

n niedrige Außentemperatur
n Prüfsiegel zur Qualitätssicherung
n CE - Zeichen
n wartungsfrei
n 36 Monate Garantie
n Lieferung frei Haus (BRD), soweit mit LKW 

befahrbar

Raku-Toplader TR  
Der Raku Toplader, Serie TR, ist ein gasbe-
heizter Brennofen für den Betrieb im Freien.

n zerlegbar für den Transport
n Feuerleichtsteine, keine Fasermatten: unbe-

denklich und langlebig
n leichtes Deckelöffnen durch Gasdruckfedern

Raku-Toplader TR 80 Vario 
Ein Raku-Toplader mit flexibler Brennraum-
gestaltung. Der TR 80 Vario läßt sich durch
einen Zwischenring um je 40 Liter auf 120
Liter, oder um zwei Ringe auf 160 Liter
erweitern.

n alle Bausteine lassen sich zum Be- und Ent-
laden des Ofens abheben.

Raku-Zubehör-Set komplett 
n digitales Temperaturmessgerät bis 1150 °C 

(batteriebetrieben)
n Thermoelement NiCr-Ni NL 130 bis 1150 °C
n Schlauchanschluss incl. Druckregler und 

Manometer für Flaschenanschluss
n atmosphärischer Rakubrenner 30 kW 

Propan

TR 80

Trocken-Aufsatz - 4711/12

4714

RAKU-BRENNÖFENRAKU-BRENNÖFEN
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Rakusystem 100 
mit Hubgestell und Gasbrenner

Modell             Temp.°C     Innenmaße (mm) Außenmaße (mm)       Gewicht        Best.
Volumen           max. b           t           h B T         H            kg             Nr.

RAKU 100* 1150 500 500 620 750 660 1150 36/16 4590
RAKU 100  komplett 4591
Hubgestell 750 1000 1850 4592
Brenner Leistung 18 kW 4593
Flaschenanschluss 4594
Messgerät 4595

Raku-Brennöfen  
RAKU SYSTEM 100, 3-teiIig  

Der Raku 100 ist ein gasbeheizter Brennofen
für den Betrieb im Freien mit handelsüblichem
Propangas. Dieser Ofen kombiniert zwei
unterschiedliche Ofenkonzepte miteinander.
Er kann wahlweise als Toplader oder als
Haubenofen verwendet werden. In der
Basisversion wird die Haube durch zwei
Stangen angehoben. Als Erweiterung ist ein
Hubgestell mit Kurbelantrieb lieferbar, welches
das Anheben der Haube sehr komfortabel
gestaltet. In dieser Version kann man problem-
los auch allein mit dem Ofen arbeiten. Gern
liefern wir Ihnen den passenden Propangas-
brenner. Sie können aber auch ein eigenes
Modell verwenden.

Top-Qualität:
n Handlicher und leichter Aufbau, speziell auch 

der Haube
n Verwendung als Haubenofen oder Toplader
n Gehäusebleche aus rostfreiem Edelstahl
n Schaulöcher zur Beobachtung des Brenngutes
n Hochwertige, speicherarme Isolierung für kurze 

Aufheizzeiten
n Geringer Gasverbrauch
n Spezielle Flammenführung für gute Temperatur- 

verteilung
n Einfache Handhabung
n Lieferung: frei Haus (BRD), soweit mit LKW

befahrbar

RAKU-BRENNÖFENRAKU-BRENNÖFEN

Hubgestell mit Kurbel

Propangasbrenner mit Flaschen-
anschluss, leistungsstark mit 18 kW

Temperaturmessgerät für RAKU 100,
einfach zu bedienen, Temperatur-
fühler NiCr-Ni, Anzeige von 20-
1200°C, Anschlussmöglichkeit für
zweiten Fühler mit Umschaltung der
Anzeige.

Haube inkl. Tisch
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Raku-Brennöfen CBR Raku

Die Ofenreihe CBR zeichnet sich durch sehr
kurze Aufheizzeiten, leichte Handhabung im
Gebrauch und durch einen einfachen
Transport aus. Dadurch ist ein CBR Raku Ofen
eine günstige und robuste Alternative zu
selbstgebauten “Raku-Tonnen” - keramikfaser-
frei und langlebig. Hierbei haben Sie die Wahl
zwischen einem Top- oder Frontlader.

Top-Qualität:
n Einfache Handhabung
n Enorm kurze Aufheizzeiten
n Geringer Energieverbrauch
n Korpus und Deckel bzw. Tür mörtellos gefugt, 

keine Rissbildung
n hochwertige Isolierung ohne Keramikfasern
n Edelstahl-Bauteile, rostfrei; niedrige Außen-

temperatur
n Toplader: abnehmbares Untergestell, daher 

leichte Transportierbarkeit
n 3 Jahre Garantie
n Lieferung: frei Haus (BRD), soweit mit LKW 

befahrbar

Modell           Temp.°C     Innenmaße (mm) Außenmaße (mm)       Gewicht      empf. Brenner- Best.
Volumen           max. ∅ h hBrennraum B T H kg           Leistung (kW) Nr.

Toplader
CBR   44 T 1150 395 460 350 550 680 780 45 20 4481
CBR   80 T 1150 430 610 500 580 710 930 70 20 4482
CBR 120 T 1150 510 690 580 660 790 1010 85 30 4483
CBR 170 T 1150 590 690 580 740 870 1010 110 30 4484

Frontlader b x t

CBR   90 F 1150    455 x 455 570 440 690 610 870 85 20 4491
CBR 180 F 1150    570 x 455 800 670 800 610 1100 130 30 4492

Zubehör
Raku-Brenner 20 kW 4493
Raku-Brenner 30 kW 4494
Flaschenanschluss 4495
Temperaturerfassung 4499

Optional:
Batteriebetriebene Temperaturan-
zeige.

Optional:
Flaschenanschluss (Druckregler
mit Manometer inkl. aller
Armaturen zwischen Brenner und
Gasflasche)

Optional:
Extrem leiser, gut regulierbarer
Hochleistungsbrenner

Optional:
Thermoelement zur Temperatur-
erfassung, geschützt eingebaut.

CBR 80 T

CBR 90 F
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OFEN-STEUEROFEN-STEUERUNGENUNGEN

TC 60-8 Best. Nr. 4432

Leistungsfähige Regelanlage mit höchstem
Sicherheitsstandard und hohem Komfort. Mit 2-
oder 3-Zonenregelung lieferbar. Für anspruchsvol-
len Werkstatt- und Laborbetrieb.
Regelbereich: 0-1320°C in 1°C Schritten
LED Anzeige: 4-stellig
Anzeige der Einheiten: -
Anzeige Brandabschnitt: vorhanden
Fehlermeldung: vorhanden
Sicherheitsverriegelung: -
Stromverbrauchsanzeige: -
Übertemperatursicherheit: vorhanden
Programme: 15 frei
Rampe: 8
Vorlaufzeit: 0:00 - 10:00 h
1. Aufheizgeschwindigkeit: 20-1320°C/h und Full 
Umschaltpunkt: 20-1320°C
Haltezeit (1): 0:01:10:00 h
2. Aufheizgeschwindigkeit: 20-1320°C/h
End-Haltezeit: 0:00-10:00 h und Full
Abkühlgeschwindigkeit. 20-1320°C/h
Größe (b x l x h): 65 x 110 x 60
Gewicht: 800 g

TC 60 Best. Nr. 4431

Leistungsfähige Kompakt-Regelanlage mit flexibler
Programmgestaltung für Hobby, Schulen und einfache
Werkstattbetriebe.
Regelbereich: 0-1320°C in 1°C Schritten
LED Anzeige: 4-stellig
Anzeige der Einheiten: vorhanden
Anzeige Brandabschnitt: vorhanden
Fehlermeldung: vorhanden
Sicherheitsverriegelung: -
Stromverbrauchsanzeige: -
Übertemperatursicherheit: vorhanden
Programme: 5 frei
Rampe: 2
Vorlaufzeit: 0:00 - 10:00 h
1. Aufheizgeschwindigkeit: 5-999°C/h in 1°C 

Schritten und Full
Umschaltpunkt: 20-1320°C
Haltezeit (1): -
Aufheizgeschwindigkeit: 5-999°C
End-Haltezeit: 0:00-10:00 h
Abkühlgeschwindigkeit. 5-999°C/h 
Größe (b x l x h): 65 x 110 x 60
Gewicht: 700 g

TC 40 Best. Nr. 4430

Kompakte und sehr einfach bedienbare Regelanlage
mit einer einstellbaren Brennkurve für Hobby,
Schulen und einfache Werkstattbetriebe:
Regelbereich: 400-1320°C in 5°C Schritten
LED Anzeige: 4-stellig
Anzeige der Einheiten: -
Anzeige Brandabschnitt: vorhanden
Fehlermeldung: vorhanden
Sicherheitsverriegelung: -
Stromverbrauchsanzeige: -
Übertemperatursicherheit: vorhanden
Programme: 1 frei
Rampe: 1
Vorlaufzeit: -
1. Aufheizgeschwindigkeit: 60,120,240,oder 480°C/h

und Full
Umschaltpunkt: fest 580°C
Haltezeit (1): -
2. Aufheizgeschwindigkeit: Full
End-Haltezeit: 0,10,20,30 & 60 min.
Abkühlgeschwindigkeit. -
Größe (b x l x h): 65 x 110 x 60
Gewicht: 700 g

TC 304 Best. Nr. 4435

Übersichtliche und sehr einfach zu bedienende
Regelanlage für Werkstatt, Schulen und Hobby:
Regelbereich: 0-1320°C in 1°C Schritten
LED Anzeige: 4-stellig
Anzeige der Einheiten: vorhanden
Anzeige Brandabschnitt: vorhanden
Fehlermeldung: vorhanden
Sicherheitsverriegelung: -
Stromverbrauchsanzeige: -
Übertemperatursicherheit: vorhanden
Programme: 5 frei
Rampen: 2
Vorlaufzeit: 0:00-9:59h
1. Aufheizgeschwindigkeit: 1-999°C/h und Full
Umschaltpunkt: 20-1320°C
Haltezeit (1): -
2. Aufheizgeschwindigkeit: 1-999°C/h
End-Haltezeit: 0:00-9:59h und Full
Abkühlgeschwindigkeit. 1-999°C/h
Größe (b x l x h): 110 x 220 x 60
Gewicht: 1100 g

TC 505 Best. Nr. 4433

Leistungsfähige Regelanlage mit höchstem
Sicherheitsstandard und hohem Komfort. Mit 2- oder
3-Zonenregelung lieferbar. Für anspruchsvollen
Werkstatt- und Laborbetrieb.
Regelbereich: 0-1320°C in 1°C Schritten
LED Anzeige: 6-stellig
Anzeige der Einheiten: vorhanden
Anzeige Brandabschnitt: vorhanden
Fehlermeldung: vorhanden
Sicherheitsverriegelung: vorhanden
Stromverbrauchsanzeige: vorhanden
Übertemperatursicherheit: vorhanden
Programme: 6 fest, 24 frei
Rampe: 2
Vorlaufzeit: 0:00 - 99:59 h
Aufheizgeschwindigkeit: 1-999°C/h in 1°C Schritten
Umschaltpunkt: 20-1320°C
Haltezeit (1): 0:00-99:59 h 
Aufheizgeschwindigkeit: 1-999°C/h in 1°C Schritten
End-Haltezeit: 0:00-99:59 h
Abkühlgeschwindigkeit. 1-999°C/h in 1°C Schritten
Größe (b x l x h): 110 x 220 x 60
Gewicht: 1100 g

TC 507 Best. Nr. 4434

Leistungsfähige 30-Rampen-Regelanlage mit höch-
stem Sicherheitsstandard und vielen Sonderfunktio-
nen. Mit 2- oder 3-Zonenregelung lieferbar. Für an-
spruchsvollen Werkstatt- und Laborbetrieb, sowie
Glasfusing.
Regelbereich: 0-1320°C in 1°C Schritten
LED Anzeige: 6-stellig (8-stellig)
Anzeige der Einheiten: vorhanden
Anzeige Brandabschnitt: vorhanden
Fehlermeldung: vorhanden
Sicherheitsverriegelung: vorhanden
Stromverbrauchsanzeige: vorhanden
Übertemperatursicherheit: vorhanden
Programme: 6 fest, 80 frei
Rampe: 30
Vorlaufzeit: 0:00 - 99:59 h
Aufheizgeschwindigkeit: 1-999°C/h in 1°C Schritten
Umschaltpunkt: 20-1320°C
Haltezeit (1): 0:00-99:59 h 
Aufheizgeschwindigkeit: 1-999°C/h in 1°C Schritten
End-Haltezeit: 0:00-99:59 h
Abkühlgeschwindigkeit. 1-999°C/h in 1°C Schritten
Größe (b x l x h): 110 x 220 x 60
Gewicht: 1100 g
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