


219 Craquelé transparent 
Transparente Craqueléglasur mit mittelgros-
sem Rissenetz. Normal auftragen. Nach dem
Brand mit Tusche oder starkem Tee einreiben.

218 Craquelé weiss   
Weiße Craqueléglasur mit mittelgroßem
Rissenetz. Normal auftragen. Nach dem Brand
mit Tusche oder starkem Tee einreiben.

295 Craquelé Eierschale    
Seidenmatte, Eierschale-Craqueléglasur mit
mittelgroßem Rissenetz. Normal bis dicker
auftragen. Nach dem Brand mit Tusche oder
starkem Tee einreiben.

Bleifrei - Kennzeichnungspflichtig  N

292 Craquelé türkis  
Glänzendes Craquelé türkis mit mittelgroßem
Rissenetz. Normal auftragen. Nach dem Brand
mit Tusche oder starkem Tee einreiben.
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290 Craquelé schneeweiss 
Craquelé weiß, halbdeckend mit großem
Rissenetz. Normal auftragen. Nach dem Brand
mit Tusche oder starkem Tee einreiben.

291 Craquelé gelb  
Glänzendes Craquelé gelb mit mittelgroßem
Rissenetz. Normal auftragen. Nach dem Brand
mit Tusche oder starkem Tee einreiben.

CRACRAQQUELÉ GLASURENUELÉ GLASUREN BleifreiBleifrei

Diese Glasuren zeigen beim Auftrag auf den Rakuton Best. Nr. 135 ein besonders schönes Rissenetz.
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2050 Borkengrün 2051   Borkenweiss

2053 Glimmer Petrol               2055    Glimmer Rost

GLIMMER GLASUREN 
Sind rustikale Glasur-Sinterengoben, die mit Naturglimmer versetzt sind.
Sie schmelzen in einer rauhmatten Oberfläche aus. Die Wirkung ist sehr
effektvoll, wobei man bestimmte Regeln beachten muss. Der Auftrag soll
mittel bis dick erfolgen. Nach der Trocknung mit einem feinem Tuch oder
Seidenlappen glattreiben, um den Glimmer zu glätten. Nach dem Brand 

empfehlen wir mit einem mittelfeinen oder feinen Schleifschwamm die
Oberfläche zu behandeln, um den Gegenständen zur glatten, seidig-
matten Oberfläche zu verhelfen. Brennbereich 1020-1100°C. Bei höhe-
ren Temperaturen (bis 1200°C) brennen sie glänzender aus.

GLIMMER GLASURENGLIMMER GLASUREN
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2052 Glimmer Blau                2054    Glimmer Grün

2056 Glimmer Schwarz        

BleifreiBleifrei
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2059 Glimmer Rot 2061   Glimmer Orange

GLIMMER GLASUREN 
Sie können auch für Gartenkeramik verwendet werden. Um besseren
Schutz vor Schmutz und Kalkablagerungen zu erreichen, sollten die
Objekte mit Dichtungsmittel Terracotta, Best. Nr. 1128, behandelt wer-
den. Gleichzeitig wird dadurch die Oberfläche fixiert, sie ist damit nach
eventuellem  Polieren  besser  zu   reinigen  und  gegen  leichten  Frost  

geschützt. Die Glimmerglasuren können auch auf die Unterseite der
Keramiken glasiert werden und bis 1100 °C direkt auf die Brennplatte
gestellt werden, ohne daß sie nach dem Brand kleben bleiben. Dicker
Auftrag ist sehr oft vorteilhaft, da der Glimmer glatter in der Oberfläche
ausschmilzt.

2063 Glimmer Braun 2065   Glimmer Verde

2068 Glimmer Bambus 2062    Glimmer Safir
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206 Cadmiumgelb 
Effektvolles, warmes Gelb. Dicker Auftrag not-
wendig.
Kennzeichnungspflichtig T

207 Selenrot
Leuchtendes Dunkelrot, mit Effekten. Dicker
Auftrag notwendig. Kann ablaufen.
Kennzeichnungspflichtig T

208 Rubinnrot
Glänzendes, leuchtendes Rubinrot auf
weißem und rotem Scherben.
Kennzeichnungspflichtig T

401 Rebhuhn
Beigeeffekt, seidenmatt bis matt. Läuft vom
Scherben ab.
Kennzeichnungspflichtig T

416B Messing  neu
Seidenmattes Messinggold. Normaler
Auftrag. Bei dickerer Lage kann sie ablaufen.
Kennzeichnungspflichtig T

419 Rutil
Beige Effektglasur, mit gelblichen Ausschei-
dungen. Leichtflüssig.
Kennzeichnungspflichtig T

421 Kupfergrün matt
Grünblaue Effektglasur, mit bräunlichen Aus-
scheidungen. Leichtflüssig.
Kennzeichnungspflichtig T

422 Stahlblau
Blaugraue Effektglasur, mit bräunlichen Aus-
scheidungen. Leichtflüssig.
Kennzeichnungspflichtig T

445A Androdit
Warmes Effektbraun, mit glänzenden Aus-
scheidungen. Leichtflüssig.
Kennzeichnungspflichtig T

GLASUREN EFFEKT bGLASUREN EFFEKT bleihaltigleihaltig
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Bleihaltige Glasuren werden nicht an öffentliche Einrichtungen, wie z. B. Schulen sowie Einrichtungen für Kinder und Jugendliche abgegeben. Die Abgabe kann
nur an Erwachsene erfolgen mit unterschriebenem Rückgabeschein der schriftlichen Gefahrstoffbelehrung (einmaliger Vorgang).!
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470 Kristallweiss 
Weiss glänzend, mit schillernden Kristallen.
Normal auftragen. Mittelflüssig.
Kennzeichnungspflichtig T

499 Perle 
Perlmutt-Lüsterglasur. Normal auftragen, vor-
teilhaft ab 1080 °C bis 1120 °C brennen.
Kennzeichnungspflichtig T

514 Gold 
Goldmetallicglasur, die nur auf weißem
Scherben golden ausbrennt. Normalauftrag.
Kennzeichnungspflichtig T

406B Weissbeige 
Mattes Weißbeige, mit glänzenden Ausschei-
dungen in dickerer Lage.
Kennzeichnungspflichtig T

418A Grau Effekt 
Graubraune Effektglasur. Dickerer Auftrag vor-
teilhaft. Mittelflüssig.
Kennzeichnungspflichtig T

434 Urbanium blau 
Mattes, effektvolles Blau. Dickerer Auftrag
verstärkt die Effekte. Leichtflüssig.
Kennzeichnungspflichtig T

436 Schiefer 
Dunkelbraun-graue, seidenmatte bis matte
Glasur mit Glanzeffekten in dicker Lage.
Kennzeichnungspflichtig T

438 Turmalin 
Mattes Mittelgrün, mit braunen Ausscheidun-
gen. Normal auftragen, mittelflüssig.
Kennzeichnungspflichtig T

Brennbereich  1020 - 1080Brennbereich  1020 - 1080°° CC
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431A Niagara blau 
Effektvolles, meliertes Blaugrau. Normal bis
dicker auftragen. Gering ablaufend.
Kennzeichnungspflichtig T

Bleihaltige Glasuren werden nicht an öffentliche Einrichtungen, wie z. B. Schulen sowie Einrichtungen für Kinder und Jugendliche abgegeben. Die Abgabe kann
nur an Erwachsene erfolgen mit unterschriebenem Rückgabeschein der schriftlichen Gefahrstoffbelehrung (einmaliger Vorgang).!
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GLASUREN EFFEKT bGLASUREN EFFEKT bleihaltigleihaltig

443A Lasurit 
Zartblaue, matte Effektglasur, die in dickerer
Lage glänzende Effekte zeigt. Mittelflüssig.
Kennzeichnungspflichtig T

444A Grüner Marmor 
Grüne Effektglasur mit bräunlichen und glän-
zenden Ausscheidungen in dickerer Lage.
Kennzeichnungspflichtig T

446 Beige Effekt 
Mittelbeigebraun mit kristallinen Ausschei-
dungen. Normalauftrag - nicht ablaufend.
Kennzeichnungspflichtig T

454 Blaugrün matt 
Seidenmattes bis mattes blaugraugrün.
Normal bis dicker auftragen. Mittelflüssig.
Kennzeichnungspflichtig T

455A Wüstensand 
Effektbeige, auch als Basisglasur zum Ein-
färben (z.B. wie 504 und 503). Leichtflüssig.
Kennzeichnungspflichtig T

467 Malachit 
Malachitgrünblaue Effektglasur mit glänzen-
den Ausscheidungen. Mittelflüssig.
Kennzeichnungspflichtig T

476A Hemlock 
Hellkaramel-Beige mit schöner Effektober-
fläche. Dicker auftragen. Mittelflüssig.
Kennzeichnungspflichtig T

477 Eiche rustikal 
Mittelbraune Effektglasur mit Glanzausschei-
dungen in dickerer Lage. Mittelflüssig.
Kennzeichnungspflichtig T

496A Safari 
Mattes Blaugrün, mit braunem und glänzen-
dem Effekt. Dicker glasieren. Leichtflüssig.
Kennzeichnungspflichtig T
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503 Kupfergrün 
Kupfergrün Effekt, mit bräunlichen Ausschei-
dungen. Dicker glasieren, leichtflüssig.
Kennzeichnungspflichtig T

505 Eiche rustikal  
Beigebraune Effektglasur, die mit glänzenden
Aufreißeffekten ausschmilzt. Leichtflüssig.
Kennzeichnungspflichtig T

506 Malachit 
Hellgrünblaue Ausscheidungsglasur mit
braunen und glänzenden Effekten, läuft ab.
Kennzeichnungspflichtig T

507 Nougat 
Graubeige-braune Effektglasur mit Ausschei-
dungen. Dicker glasieren, leichtflüssig.
Kennzeichnungspflichtig T

509 Raucheffekt 
Diese Glasur verhält sich wie 507, aber eine
Nuance gräulichbrauner. Leichtflüssig.
Kennzeichnungspflichtig T

513A Binsengrün  
Grüne Ausscheidungsglasur mit brauner
Maserung und Glanzeffekt. Leichtflüssig.
Kennzeichnungspflichtig T

550 Sodolith 
Glänzendes bis seidenmattes Dunkelblau mit
regenbogenfarbigen Kristallen. Mittelflüssig.
Kennzeichnungspflichtig T

551 Eisblume 
Braunviolett, glänzend bis seidenmatt, mit
regenbogenfarbigen Kristallen. Mittelflüssig.
Kennzeichnungspflichtig T

Brennbereich  1020 - 1080Brennbereich  1020 - 1080°° CC
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504 Stahlblau Effekt 
Stahlblau mit braunen und glänzenden
Effekten. Dicker auftragen, leichtflüssig.
Kennzeichnungspflichtig T

Bleihaltige Glasuren werden nicht an öffentliche Einrichtungen, wie z. B. Schulen sowie Einrichtungen für Kinder und Jugendliche abgegeben. Die Abgabe kann
nur an Erwachsene erfolgen mit unterschriebenem Rückgabeschein der schriftlichen Gefahrstoffbelehrung (einmaliger Vorgang).!
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