














620 Lugano  
Glänzendes Schwarz bis Dunkelblau mit weiß-
lichen Ausscheidungen in dickerer Lage. Kann
dabei ablaufen. Nicht zu große Mengen flüssig
anrühren. Neigung zur Kristallisation im
Glasurschlicker.

623A Blaurot  
Glänzendes Kupfer-Chinarot. In dickerer Auf-
tragsstärke weiß mit roten Ausscheidungen.
Dicke Lage dunkelrot. Nicht zu große Mengen
flüssig anrühren. Neigung zur Kristallisation im
Glasurschlicker.

617 Grün Effekt   
Grünbraune, seiden- bis matte Glasur mit
braunem, rustikalem Effekt. Ungleichmäßiger
Beguß vorteilhaft. Ab 1140 °C brennbar.

Bleifrei - Kennzeichnungspflichtig  N

622A Herbstbraun  
Gelbrotbraune, seidenmatte bis matte Glasur.
Zu dicke Lage führt zu glänzenden Ausschei-
dungen.

626 Seladongrün  
Zartgrüne, matte bis glänzende Glasur. In dün-
ner Lage  rötliches Braunbeige. Ab 1240 °C
beim dicken Auftrag, zartgrün mit Craquelébil-
dung.
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618A Taiga  
Sie weist eine reiche Farbpalette auf. Überlap-
pung durch mehrere Glasurschichten ruft das
ganze Spektrum dieser Glasur hervor. 120-
130% Anmachwasser. Dicke Lage: schwarz.
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628E Grau Effekt  
Seidenglänzendes Grau mit Braunausschei-
dung. In dickerer Lage einheitliches Grau.

629 Elfenbeinküste    
Seidenmattes Elfenbein. Ab 1240 °C Elfenbein
mit bräunlichen Kristallen. Normaler Auftrag
empfehlenswert. Läuft nicht ab.

Bleifrei - Kennzeichnungspflichtig  N

630 Bronze matt  
Seidenmatte bis matte Bronze-Glasur. Sie
kann je nach Brenntemperatur und Auftrag mit
Kristallen ausbrennen.

636B Südsee  
Seidenmattes bis mattes Grünblau. Dickerer
Auftrag fördert das Grün. Überlappend glasie-
ren ist empfehlenswert.

637 Nachtblau  
Dunkelblaue, mit grünlichem Stich ausbren-
nende, seidenmatte Glasur. In dünner Lage
Graugrün. Meistverkaufte Töpferglasur.

634A Saturit  
Mattes Rotbraun mit glänzenden, schwarzen
Ausscheidungen in dickerer Lage. Überlappen-
der, dünnerer Beguß ist vorteilhaft.
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642 Vanadinit  
Grünlichschwarz. Ab 1240 °C in dünner Lage
schönes, meliertes Braunrot. Dicker Auftrag:
glänzendes Grün mit tiefwirkendem Craquelé-
netz. (Abhängig vom Ton).

643A Iskia  
Dunkelblaugrüne, ins Petrol gehende  Effekt-
glasur. Bei dünnerer Lage bläulich mit bräunli-
cher Ausscheidung. Dickerer Auftrag - glänzen-
de Flockenbildung.

638 Venus  
Mattes Gelbbraun, das bei 1200 °C braun
meliert ist. Ab 1230 °C matt bis glänzend, je
nach Auftragsstärke mit kleinen, kristallinen
Effekten. Normalauftrag ist vorteilhaft.

646 Orion    
Bei 1200 °C mattweiß, mit angenehmer, glatter
Oberfläche. Ab 1230 °C seidenmatt mit gelbli-
cher Kristallbildung. Kristallgröße ist abhängig
von Auftrag und Brandhöhe. Läuft nicht ab.

Bleifrei - Kennzeichnungspflichtig  N

645 Safran  
Zartgraublaue, matte Ausscheidungsglasur.
Zweifacher, überlappender Auftrag vorteilhaft.

644 Palisander 
Mattes Rotbraun. Ab 1230 °C seidenmatt mit
angenehmer, glatter Oberfläche. Überlappen-
der Auftrag vorteilhaft. Kann in dicker Lage
ablaufen. Höherer Brand fördert das Rotbraun.
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647 Viola  
Seidenmattes bis mattes Blau mit violetten
Ausscheidungen je nach Brandhöhe und
Auftrag. In dicker Lage mehr violette Farb-
effekte. Nicht unter 1220 °C brennen.

650A Weiß glänzend  
Zinnweißgetrübtes, glänzendes Weiss. Kann
auch für Dekor verwendet werden. Dünnerer
Auftrag vorteilhaft.

657 Orbit  
Borblaue Effektglasur mit grau-weißen Aus-
scheidungen. Zu dicker Auftrag führt zum Ab-
laufen. Nicht lange in flüssiger Form aufbewah-
ren: Neigung zur Auskristallisation.

658 Melodie    
Schönes Mattblau bei 1200 °C. Ab 1230 °C
sichere Kristallbildung. Normal auftragen. Läuft
nicht ab.

Bleifrei - Kennzeichnungspflichtig  N

656 Margarite  
Seidenmattes Weiss, ab 1220 °C mit großen
Einzelkristallen ausbrennende Glasur. Der
Auftrag sollte nicht zu dick erfolgen. Sichere
Kristallglasur, die nicht abläuft.

Bleifrei - Kennzeichnungspflichtig  N

650B Zirkonweiß   
Glänzendes, deckendes Zirkonweiß. Gleich-
mäßiger Auftrag notwendig. Auftrag sollte nor-
mal, nicht zu dick erfolgen. Kann auch für De-
kor verwendet werden.

697 Zirkonweiß   o. Abb.

Glänzendes, deckendes Zirkonweiß. Die
Zugabe eines Stellmittels ist erforderlich.
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665A Jupiter  
Seidenmattes Graubraun. In dickerer Lage
braune, runde Ausscheidungen. Dickerer Auf-
trag und höhere Temperatur sind vorteilhaft.

659 Rhapsodie  
Mattes Mittelblau bis Dunkelblau. In dickerer
Lage scheiden rustikale, grüne bis graue, kri-
stalline Effekte aus. Normal auftragen.

662 Altkupfer  
Mattes Grün mit schwärzlichen Ausscheidun-
gen bis Schwarzgrün, je nach Auftragsstärke.

674 Granitstone    
Weißbeige, seidenmatt. Ab 1200-1220 °C im 2-
fachen Beguß beige-blau. Ab 1240 °C - beige-
blau bis braun in dickerer Lage. Vorteilhaft:
nicht zu dick glasieren.

Bleifrei - Kennzeichnungspflichtig  N

672 Inspiration  
Türkisgrün bis blaugrün matt. Ab 1240 °C
effektvolles, seidenmattes Türkis. Überlappen-
der Auftrag vorteilhaft. Bei dicker Lage bräun-
lich.

666A Mars  
Seidenmattes, rötliches Temmoku. In dünner
Lage schwärzlich durchscheinend. Normal bis
dicker auftragen. Bei 1280 °C leichter Lüster-
effekt.
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673 Grünspan  
Mattes Grau-Braun-Grün, das seine Farben
beim überlappenden Auftrag schön entwickelt.
Nicht zu dick glasieren.

682 Calzedon Kristall  
Seidenmattes Grün mit bräunlicher Ausschei-
dung. Besonders schön auf Porzellan. Über-
lappender Auftrag ist vorteilhaft.

686A Temmoku  
Seidenmattes bis glänzendes rotbraunes Tem-
moku, das in dünner Lage bräunlichschwarz
durchscheint. Höherer Brand ist vorteilhaft.

681 Blaukristall    
Mattes Hellblau bei 1200 °C. Ab 1230 °C eis-
blaue Kristallglasur mit seidigglänzender
Oberfläche. Normal glasieren.

Bleifrei - Kennzeichnungspflichtig  N

684A China Rot  
Dunkelrotes Chinarot. Sehr dick glasieren. In
dünner Lage weißer Untergrund mit vereinzel-
ten, roten Ausscheidungen. Nicht zu große
Mengen flüssig anrühren. Neigung zur
Kristallisation im Glasurschlicker.

683 Zinkkristall    
Seidenglänzendes Blaugrau mit stark ausge-
prägten Kristallen, die sich beim Abkühlungs-
prozess zu Einzelkristallen ausbilden.

Bleifrei - Kennzeichnungspflichtig  N
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687A Graugranit  
Mattes, helles Graubraun in dünnerer Lage. In
2-fachem Auftrag mit glänzendem Blaueffekt.
Überlappender Auftrag ist empfehlenswert.

689 Blaugrün  
Mattes bis seidenmattes Blau mit Ausschei-
dungseffekt in Grau. Vorteilhaft ab 1250 °C
brennen. Normal auftragen.

699A Garten Eden  
Matte Effektglasur mit Farbenspiel von hell-
grün-braun bis schwarz. In dicker Lage grün mit
Glanzeffekten. Überlappend glasieren.

6611 Anthrazit     
Mattes Anthrazitschwarz mit feiner Effektober-
fläche. Ab 1240 °C seidenmatter. Normal bis
dicker glasieren.

Bleifrei - Kennzeichnungspflichtig  N

6609 Weiss matt     
Mattes Weiß mit Effektoberfläche. Bei höherer
Temperatur mit glänzenden Ausscheidungen
ausbrennend.

Bleifrei - Kennzeichnungspflichtig  N

6602 Pfauenauge    
Blau-violettstichig, glänzend mit großen, run-
den, blauen Kristallen. Zu dicker Auftrag führt
zur Kristallüberhäufung und rauher Oberfläche.

Bleifrei - Kennzeichnungspflichtig  N
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6605 Rittersporn   
Mattes Ultramarinblau. Bei 1200°C heller mit
changierter Oberfläche. Gebrannt bei 1250°C
pflaumenblau. Dünner Auftrag tendiert zu
Seidenglanzgrün. Überlappender Auftrag ist
empfehlenswert.

6603A Allegro   
Mattes, helles Graubraun in dünnerer Lage. In
2-facher Lage hellbraune Effekte. Überlappen-
der Auftrag ist empfehlenswert.

6606A Blaue Wolke   
Glänzendes, effektvolles Blaugrau. Bei dicke-
rem Auftrag weißgraue Ausscheidungen. In
dünner Lage halbdeckendes Blau. Überlap-
pender Auftrag ist empfehlenswert.

6604 Türkisstein
Mattes Grünblau mit effektvoller Oberfläche. In
2-fachem Auftrag bläulich gemasert. Überlap-
pender Auftrag ist empfehlenswert.

6608 Borblau   
Glänzendes, leuchtendes Effektblau. Bei 2-
fachem Auftrag verstärken sich die Effekte. In
dünner Lage tendiert es zu halbdeckendem
Blau. Dickerer Auftrag vorteilhaft.

6615 Lüsteraventurin  
Seidenmattes Rotaventurin mit leichtem
Lüstereffekt mit feiner Struktur. Für den
Roteffekt empfiehlt sich eine Brenntemperatur
von über 1250°C. Normalauftrag vorteilhaft. In
dickerer Lage matter.
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6612 Iberica  
Seidenmattes Kamelbeige mit brauner Aus-
scheidung. Normalauftrag vorteilhaft. In dicker
Lage mehr einheitliches Beige.

6613 Galaxie      
Seidenmatte Glasur mit hellgrünen, runden
Kristallen auf beigebraunem Untergrund. In
dickerer Lage Überhäufung der Kristalle.

Bleifrei - Kennzeichnungspflichtig  N

6614 Akropolis     
Seidenmattes Weiss mit goldgelben, runden
Kristallen. Basis-Kristallglasur zum Einfärben
mit Oxiden oder Farbkörpern. Normalauftrag.

Bleifrei - Kennzeichnungspflichtig  N

6616 Gletscher  
Mattes Blaugrau mit grauer Ausscheidung bei
1200°C. Ab 1240°C in dünner Lage grau bis
graugrün. Beim zweifachen Auftrag blau mit
grauen Ausscheidungen.

6617 Kobalterz  
Glänzendes, klares Kobaltblau. Normaler
Auftrag halbtransparent. In 2-facher Lage dun-
kelblau deckend.

6618 Kobaltblau  
Glänzendes, leuchtendes Kobaltblau, zwei
Nuancen heller als 6617.
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6619 Tigerfell  
Seidenmatte rotbraune Glasur mit schwarzem
Flockeneffekt in dickerer Lage. Oberhalb
1260°C seidenglänzendes Rostrot mit
schwarzmetallischen Ausscheidungseffekten.
Unterhalb 1220°C dunkles Braun.

Brennbereich  1200 - 1260Brennbereich  1200 - 1260°°CC
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615 Romantica   
Mattes Weiß mit rosa bis gelblicher
Changierung. Bei höheren Temperaturen weiß
mit rosafarbenem Anflug. Bei dickerer Lage
glänzend mit weißlich matten kristallinen
Ausscheidungen.

608 Dromedar  
Effektvolles Beige mit seidenmatter Ober-
fläche. Dünnerer bis normaler Auftrag vorteil-
haft. Ab 1250°C in zweifacher Lage glänzend
mit matten kristallinen Ausscheidungen.

616 Ultramarinblau    
Mattes bis seidenmattes Effektultramarinblau.
Je dicker der Auftrag, umso intensiver wird das
Blau. Brennbar ab 1180°C, s. Abb. Vase hinten.
Vordere Vase: dünner Auftrag, 1280°C
gebrannt.

611 Grüne Aue  
Mattes bis seidenmattes Zartgraugrün.
Dünnerer bis normaler Auftrag vorteilhaft. Ab
1250°C in zweifacher Lage glänzend mit mat-
ten kristallinen Ausscheidungen.

625 Sandstone    
Mattes bis seidenmattes Effektbeige. Bei
1220°C gleichmäßige Effektbildung. Bei höhe-
ren Temperaturen Crèmeweiß mit rötlich bei-
gen Effekten. Ab 1250°C in zweifacher Lage
glänzend mit matten kristallinen Rutilaus-
scheidungen.

631 Fjordblue  
Aparte, graublaue Glasur mit feinem Effektbild
und seidenglänzender Oberfläche.
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639 Flieder  
Effektvolle, matte bis seidenmatte Ausschei-
dungsglasur in Fliederviolett. Die intensiv flie-
derfarbenen Effekte werden durch einen dicke-
ren Auftrag und eine höhere Brenntemperatur
begünstigt.

632 Amaryllis   
Seidenglänzende, weinrote Glasur mit feinen,
hellen Effekten. Je höher die Temperatur, umso
stärker tritt die Effektbildung hervor.

653 Blauer Opal 
Seidenmattes bis glänzendes Hellgraublau.
Der Farbton ist abhängig von der Auftragsstär-
ke und der Brenntemperatur. Ab 1250°C  bei
einem dünnen Auftrag seidenmattes
Blaugraugrün, in dickerer Lage übergehend in
ein glänzendes, leuchtendes Opal- bis
Graublau.

635 Kupferpatina
Mattes bis seidenmattes Türkisgrün. Je nach
Auftragsstärke mit bräunlichen Changier-
ungen. In dickerer Lage anthrazitfarben.

654 Schwarz glänzend   
Glänzendes, leuchtendes Schwarz mit gleich-
mäßigem Ausbrand.

655 Flamenco  
Seiden- bis glänzendes Warmrot mit feinem
schwarzen Sprenkeleffekt.

Brennbereich  1200 - 1260Brennbereich  1200 - 1260°°CC
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6631 Solar Orange  
Glänzendes, intensives Orange mit gelbem bis
rotem Farbspiel.

6630 Solar Gelb  o. Abb.

Glänzendes, intensives Gelb mit orangefarbe-
nen Changierungen. Ideal auch zum Mischen
mit z. B. 6633 Solar Dunkelrot.

6632 Solar Hellrot    
Intensives Hellrot mit hellen und dunklen
Effekten.

6633 Solar Dunkelrot   
Zwei Nuancen dunklerer Farbton als Glasur
6632.

6640 Granatrot  
Tiefrote, seidenmatte Glasur mit glatter
Oberfläche.

6641 Kirschrot   
Seidenmatte Glasur in Hellrot mit glatter
Oberfläche.

6642 Chillirot   
Intensives Mittelrot mit gleichmäßiger, seiden-
matter Oberfläche.
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